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“Zalacznik nr4
-Lp. | Podstawa Opls i wyllczenla jm.: | Poszez, | . Razem
" 1|KNR AT-05- Rusztowanla ramowe elewacyjne d'szer. O 73 i rozstaWIe pod{uznym m2: b : - ‘
:-11651-01 ram 2,57 mowys..do10m . ‘ o
szczyt 10.54*6.80+10.54*3.80*0. 5 m? : 91.698
od ulicy 19.04*6.70 m?2 .127.568].
od podwdr-- |18. 04*6.70 m2- 127.568
1ka : ‘ e
: ] . RAZEM 346.834
2|KNR 0-23 Przygotowame starego podtoza pod docieplenie metoda Iekka moqu jed- m? P y
2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg ATLLAS UNI- GRUNT
szczyt 10.54*6.80+10.54*3.80*0.5-1,12*1.55*2 m?2 - 88,226
od ulicy 19.04*6.80-1.55%1.12*9--0,90%1.93-3.40*0.80 m2 112,865
od podwor- {19.04*6.80-(1.12%1.55*12) m?2 108.640
ka :
A (suma czesciowa) B
, m2’ 309.731
szpalety (1.12+1.55*2)*22*0.17 m2° 15.783|,
: . (0.90+1.93*2)*0.19 m2 2.0:904
B (suma czeéciowa) T ataie —
L m?2 - 1e.887] - . :
) RAZEM -326.418
- 3|KNR AT-31 Octeplenle W systemle (wyprawa tynkarska akrylowa) p%yty styropxanowe m2 -
0201-03  |gr.10cmana émanach
L 309.731 m2. 308.731
A “(suma czesctowa) - T e
m?2 308,731
: B (suma czqscnowa) R -
m2 0.000
-1, 00*10. 54 m2 -10.540
~1.00*19.04 - m2 +19.040
0 ]41.00%15.84%. - R m2 -15.640
c (suma czesctowa) S e : ot
) ; RS m2 - 45,2201 -
R R ; : ‘ L RAZEM - 264.511
_-4IKNRAT-31 | Mocowanle p{yt styroplanowych Iub we{ny mmeralnej {qcznlkaml (ko}kaml) m2.- : L
“..|0704-02: - |wiloscl 6 szt/m2 do pod{ozazceg{y T 5 N T P R R
-~.v309 71 : : . S m2 309740 e |
U B : ST B : el ‘RAZEM ©:.309.710
KNR AT-31 Omepleme W systemle (wyprawa tynkarska akwlowa) plyty styroplanowe m2. ey PRI
.A020‘1-‘05,5 . [gr.2 cm na osmezach RN : nE Con
- R k1687 ] » m2 ~-16.870| .
a : ) Lo § RAZEM 16.870
KNR AT-31'~{. Ochrona naroznlkow wypuk{ych przy uzycm prof Iu narozmkowego : m e
: 0702 01 : P ) )
- . 42 OO+4 76+6 80*2 m . -60.360]" ~
o o : RAZEM 160.360
+ 7IKNR AT-31 Montazv-llstwy poczqtkowej o m
"10703-01 . o i : : RN .
10.54+19.04*2-1.56 |m 47.060|
: : RAZEM 47.060
-8|KNR AT-31 cheplenle z wykorzystaniem wyprawy tynkarsklej mozalkowej piyty styro— m?2 . :
0205-01 pianowe gr. 5 cm na $cianach :
45.22 m2 45.220 :
: i RAZEM - 45.220] .
9|KNR 4-01 .-|Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku’ m- .
0535-05 : . o o . .
5.70*2 m 11.400). A
RAZEM ) -11.400
10[KNR-W 2-  |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - montaz z gotowych elementow z bla- m - B
02 0529-01 |chy stalowej ocynkowanej z odzysku R
11.40 m. . 11.400|
: RAZEM _11.400
11|KNR 4-01  [Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryke m -
0354-12 : : EER
1.20%22 m 26.400
. : RAZEM - 26.400
12[NNRNKB  {(z.VI) Obrébki blacharskie z biachy powlekanej 0-'szer.w rozwinigciu ponad m2 - ‘
202 0541- |25 ¢cm ‘
02 .
0.36*1.20*22‘ m2 9504 o s
: ] o RAZEM 19.504
13|KNR 4-01 Uzupe{menle tynkow zewnetrznych zwykiych Kat. lll-o pod%ozach z cegly,” |m2 ‘
0726-03 pustakéw ceramlcznych gazo i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 mIEJSCU ) )
- - 10.5%45;, 22 m2 22.610
. |RAZEM 22,610
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~ Opis i wyliczenia

Poszcz. -

* Norrma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35055

Lp. | Podstawa » . j.m. "~ Razem -
14/KNR 4-01 - |Dwukrotne malowanie farbg olejng rynien i rur spustowych m ) R :
11212-25 g R ' :
= 19.04*2+11.40 m . 49.480
RAZEM 49.480




