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.- "W Bielawa'ul Wolnesci 87 femont tqcznika- .. - "/ 7 OBMIAR "~
Lp. | Podstawa -.Opis’i wyllczenla ~jm. Poszcz. | Razem
1{KNR AT-05 Rusztowama ramowe elewadyjne o szer. 0,73 m i rozstawne podiuznym m2 : S
1651a-01 ram207mowys do10m : : : PRI
. |2.07'800. . m?2 ABBE0| L e |
. : : RAZEM- " - | . 16.560] .-
2|KNR4-01 |Rozebranie oblma scian drewmanych Z piyt widrowo- cementowych i spil§- |m2 - : PR
0426-04 nionych v : o :
) 1.77*4.25 m2 7.523]. -
] RAZEM 7.523
3|KNR 4-01 Rozebranle sc1anek dzna%owych ziat i rygh m?2 S v '
0427-05 : T
: 177*425 L m2. . 7.523 RITRITIR RS
i ' RAZEM . 7.523] -
“4|KNR4-01 Rozebranle elementow stropow drewnlanych podsuftek z desek otynko- m?2 e )
0429-04 wanych ; C
: 1 77*0 950, 5*2 : m2 1.682 L
: - : : : RAZEM 1.682
-5|KNR 4-01 Rozeb_ranie podidg biatych-na wpust™ . - m?2 w
0428-03 : ‘ e AR E R
: 1.77*0. 95*0 52 m?2 - 1.682] -
: RAZEM 1.682
6|KNR 4-01 Rozebranle elementow stropow drewmanych belek stropowych 0 przekro-|m :

10429:07 .- _|ju do.300.cm2 : . A SRR R ]
1.77*2.; m 3.540} - ) o
0.56°2+0.64°2+0.95"2 m 4.300/ O

» L RAZEM 7.840)"
7|KNR 4-01 |Przebicie otworow w smanach z cegiel o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
0333-09 mentowo-waplennej :
5. 00*2 szt. - 10.000
. RAZEM- . | 10.000
8|KNR 4-01 Zabetonowanle otworéw w. stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 m2 szt | S
0206-04 przy gigbokasci ponad 10.cm poduszki betonowe :
. 5.00*2 szt. .. 10.000 » ]
. ‘ RAZEM 10.000
9|KSNR 7 Konstrukcje o masie do 100 kg t
0206-04 T
- 12.17*25.30*3/1000 t 0.165,
: : : RAZEM : 0.165
10|KSNR 7 Konstrukcje o masie do 20 kg t :
0206-02
0.95*17.90*2 34.010
0.56*2*17.90 20.048
0.64*17.90*2 22.912
A (obliczenia pomocnicze) mEmmm===E
76.970
76.97/1000 t 0.077
RAZEM 0.077
11|KSNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu |t )
0208-01 1kg
0.10*8.71*28/1000 t 0.024 ¢
RAZEM 0.024
12|[KNR 2-02 - |Stupy o diugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3 !
0407-05 tarcicy nasyconej drew.
0.08*0.10*2.50*4 m3 0.080
drew.
0.08*0.10"2.50*4 m3 0.080
drew.
RAZEM 0.160
13[KNR 2-02 . |Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
0409-04 syconegj
0.08*0.10"8*0.40 m3 0.026
0.60*0.08*0.10*4 m3 0.019
RAZEM 0.045
14[KNR 2-02 |Okladziny z plyt cementowych (suche tynki cementowe) pojedyncze na m?2
2006-03 §cianach na rusztach
analiza indy-
widualna
1.77*5.40*2 m?2 19.116
RAZEM 19.116
15|KNR 2-02 |Okladziny z plyt cementowych (suche tynki ) pojedyncze na stropach na  |m?2
2006-04 rusztach S
1.77*0.95%0.5"2 m2 -l s, 1.682
- |RAZEM 1.682
16]KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m?2
0101-06
1.77*0.85*0.5 m?2 0.841
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Lp..| Podstawa | -~ .~ . Opis i wyliczenia - ~jm. Poszcz, Razem" | =
A ~1.77*5.40 : v . m2 . 9:558 :
-0.5%1 ‘28*2 ] m2 : -1.280 R
: s : : ' : RAZEM -9.119+
AT7|KNR AT-31 Tynk elewacyjny menkowarstwowy mmeralny -wykonany recznle warstwa m2 o . Lo
©7.]0502-01 . lposrednia na $cianach. - . : ‘ |
: : 9.119 . m2 : 9.119
: RAZEM = |~ 9.119(
18|KNR AT-31 Tynk elewacyjny menkowarstwowy mlneralny BaumltBayosan -wykonany m2 :
0502-03 recznie na scnanach i i o o
: 9.119 m?2 9:119 e
e j - RAZEM 9.119)
19|KNR 2-02 Tynkl (gtadzie) Jednowarstwowe wewnetrzne gr.’3 mm z gipsu szpachlowe— m2 : o
-'12009-03 go'wykonywane reczme na stropach na pod{ozu betonowym
R 1. 77*0 95*0.5 . m2 1 0.841 :
“ : : ‘ . {RAZEM - :0.841
|- 20[KNR 2-02 Tynkl (gtadzie) Jednowarstwowe wewnetrzne gr 3 mmz glpsu szpachlowe- m?2 '
U 12009-01 go wykonywane reczme na scxanach na pod*ozu betonowym
i ©11.77%5.40 . : m?2- 9.558]
-0. 5*1 28*2 m?2 © -1.280
RAZEM 8.278
21 NNRNKB - |{(z:VIl) Gruntowanie pod%ozy preparataml "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI m?2 )
202 1134-02| GRUNT" - powierzchnie plonowe ‘ RE oo
. 19. 116+1. 682 ) ~m?2 20.798 S
DR : -~ |[RAZEM 20.798, .
22|KNR 0-21 |Slepa podioga z piyt OSB m2 - :
4007-03 )
1.682 m2 ~1.682 :
RAZEM ~ 1.682
23|KNR 0-19  |Moritaz okien rozwieranych i uchylno-rozwneranych Jednodzxelnych zPCV zim2
©11023-05 - |obrdbkg obsadzenia o pow. do:1.0 m2 : .
: 0.50*1.28*2 - - m?2 1.280
i RAZEM 1.280
24/KNR 2-02  |Dwukrotne malowame farbaml emulsyjnyml pow1erzchn1 wewnetrznych - = |m?2 E
11505-05 piyt gipsowych spomowanych szpachlowanych z gruntowanlem klatki
2.82.5.3 schodowe .
1.7770.95%0.5 m?2 : 0.841
RAZEM 0.841
25 Wywoéz i utylizacja gruzu t :
7.523*0.08*1.60 t 0.963
1.682*0.30*0.90 t 0.454
RAZEM 1.417
26{KSNR 7 Malowanie zmontowanych; zabezpleczonych farbg podkiadows konstr sta- |t
} 0904-03 lowych
0.266 t 0.266
: RAZEM 0.266
27/ KNNR-W 2 lIzolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 .
W0601-02 '
9.119*2 m?2 18.238
RAZEM 18.238
28/KNR 2-02  {1zolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z piyt m?2
0613-06 uktadanych na sucho
9.119 m?2 9.119|
RAZEM 9.119
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