Zal 10

Lesna 3 roboty budowlane OBMIAR
Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-  (Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1|01 0353-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z desek na legarach (podiogi biate) m2
d.1|0801-06
15.58+17.15+23.62 m2 56.350
RAZEM 56.350
3|KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |[m3
d.1|0106-01 dynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
23.62*0.30 m3 7.086
RAZEM 7.086
4|KNR-W 4-  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.1|01 0353-11
4*1.40 m 5.600
RAZEM 5.600
5|KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na §cia- |m2
d.1{01 0701-05 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
((6.09*2.86+3.9*2.86)*2)-(((1.23*1.63)*2)+0.99*2.0+0.8*2.0+0.7*2)+(((4.49*|m2 130.806
2.86+3.47*2.86)*2)-(1.23*1.63+0.99*2.0+0.88*2.0))+(((4.49*2.86+3.82*
2.86)*2)-(1.23*1.63+0.88*2.0+0.88*2.0))+0.3*2.86
RAZEM 130.806
2 Roboty montazowe
6|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |[m?2
d.2{202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe - powierzchnia $cian
130.806 m?2 130.806
RAZEM 130.806
7|KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stu- |mz2
d.2|02 0803-03 |pach
poz.6 m2 130.806
RAZEM 130.806
8|KNR 0-14  |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych|m?
d.2|2010-01 z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101
(((2.13+1.60)*2.86)-(0.9*2.0))+(((1.34+1.51)*2.86)-(0.9*2.0))+(3.90*2.86- |m2 24.573
0.9*2)
RAZEM 24.573
9|KNR 0-14  |Oktadziny strop6w ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie m2
d.2|2012-01 pojedynczym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - pty-
ta odnioodporna gr 18mm - obudowa kanatu wentylacyjnego
1.12*2.76 m?2 3.091
RAZEM 3.091
10|KNR-W 2- |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze [m2
d.2|02 2008-02 |na $cianach na zaprawie na paskach
((1.34+1.51)*2.86)+(1.6+2.0)*2.86 m?2 18.447
RAZEM 18.447
11|KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2|2612-08
analogia
42 m 42.000
RAZEM 42.000
12|KNR-W 4-  |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2
d.2|01 0713-02 |zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
56.35 m?2 56.350
RAZEM 56.350
13|KNR-W 2-  |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowymi |[m3
d.2|02 1103-01 |uzytecznosci publicznej na podiozu gruntowym
23.62 m3 23.620
RAZEM 23.620
14|KNR-W 2- |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.2|02 1101-01 |(licznej z transportem i uktadaniem recznym na podiozu gruntowym
poz.13 m3 23.620
RAZEM 23.620
15|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na m?2
d.2|02 0608-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian posadzkowy gr
10 cm
23.62 m?2 23.620
RAZEM 23.620
16| TZKNBK VI |Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho m?2
d.2|-49
poz.13*1.20 m?2 28.344
RAZEM 28.344
17|KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubo$ci 25 mm |[m?2
d.2|02 1116-01
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poz.13 m?2 23.620
RAZEM 23.620
18|KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadz- |m2
d.2|02 1116-03 |kio 10 mm
Krotnosé = 3
poz.17 m?2 23.620
RAZEM 23.620
19|KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalo- |m2
d.2|02 1116-07 |wag
poz.17 m?2 23.620
RAZEM 23.620
20|KNR-W 4- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.2|01 0304-01 |mentowo-wapiennej cegtami
0.99*2.0*0.32 m3 0.634
RAZEM 0.634
21|NNRNKB |Wykonanie izolacja poziomej folig w ptynie Woder E - podioga tazienka m2
d.2(202 1134-01
1.68+2.86 m2 4.540
RAZEM 4.540
22|NNRNKB |wykonanie izolacja pionowej folig w ptynie Woder E m2
d.2|202 1134-02
(1.0+1.0)*2.5+1.0*1.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
23|KNR AT-02 |Oscieznice drewniane fabrycznie wykoriczone obsadzane w $ciankach szt.
d.2|2058-01 dziatowych z ptyt gipsowych ORTH w gotowych otworach -
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
24 KNR-W 4- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzklatkowych - montaz szt.
d.2|01 0320-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzch- |m2
d.2(1017-04 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wy-
konczone - tazienkowe
1.6*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
26|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzch- |m2
d.2(1017-04 ni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wy-
koniczone - pokojowe
1.6*2+1.4 m?2 4.600
RAZEM 4.600
27|KNR-W 2-  |Drzwi wejsciowe m?2
d.2|02 1020-01
1.80*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
28/KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane  |m?2
d.2|{0930-09 dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
2.0*5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
29|Kal. wtasna [Montaz nawiewnikéw okiennych typu EMF kpl
d.2
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2|02 1510-01 |tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.7 m?2 130.806
RAZEM 130.806
31|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.2|01 1204-01 |[sufitow
56.35 m?2 56.350
RAZEM 56.350
32|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2 :
d.2|1505-05 ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.8*2-(((2.13+1.60)*2.86)-(0.9*2.0))+(((1.34+1.51)*2.86)-(0.9*2.0)) m?2 46.629
RAZEM 46.629
33|KNR 2-02 |[Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza m?2
d.2|0829-01
(((2.13+1.60)*2.86)-(0.9*2.0))+(((1.34+1.51)*2.86)-(0.9*2.0))+poz.10+0.45* |m2 35.061
1.30+0.45*1.8
RAZEM 35.061
34/KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodg zwykig m2
d.2|0829-06
poz.33 m?2 35.061
RAZEM 35.061
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35|KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukiadanych metoda kombino- |m?2
d.2|1118-04 wan
10.31+1.68+1.25+13.48+3.20 m?2 29.920
RAZEM 29.920
36 Pianka pod panele m2
d.2|kalk. wiasna
15.58+(10.71-1.25) m?2 25.040
RAZEM 25.040
37[NNRNKB  |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.2|202 1136-01
poz.36 m?2 25.040
RAZEM 25.040
38|KNR-W 2- |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.2|02 1124-06
3.90+4.49+3.47*2+(3.90-0.9)+2.77*2+(4.49-0.9) m 27.460
RAZEM 27.460
39|KNR-W 4- |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w §cianach |szt.
d.2|01 0323-01 |z cegiet
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
40|KNR-W 4- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.2|01 0106-04 |dynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
analogia R*2
130.806*0.03+p0z.12*0.05+1.5 m3 8.242
RAZEM 8.242
41|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.2|0108-17 strukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.40 m3 8.242
RAZEM 8.242
42|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- [m3
d.2|0108-17 strukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
Krotnos¢ =7
poz.41 m3 8.242
RAZEM 8.242
43 Optata wyspiskowa t
d.2|kalk. wiasna
poz.41*1.8 t 14.836
RAZEM 14.836
3 Wentylacja tazienki i kuchni, odprowadzenie spalin
24|KNR-W 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.3/01 0335-11 |mentowo-wapiennej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
45|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej - niezolowany m?2
d.3|17 0113-02
- rura dn 150 L=0,5m -4 szt
0.94 m?2 0.940
RAZEM 0.940
46|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej- izolowane m?2
d.3|17 0113-03 |- parasol 5 szt
- rura izolowana dn 150 -21 szt
- obejma konstrukcyjna - 27szt
- obejma wzmocniona - 4 szt.
- tréjnik + wyczystka- 4szt
- podpora - 4 szt
14.50 m?2 14.500
RAZEM 14.500
47|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej - izolowane zaroodporny m2
d.3{17 0113-03 |- parasol 2 szt
- rura izolowana dn 150 -13 szt L=1,0m
- wyczystka 2 szt
-- tréjnik izolowany 2 szt
- plyta kotwowa z odskraplaczem - 2szt
- obejma spinajaca - 12 szt
- obejma konstrukcyjna -4 szt
- podpora
- rura izolowana dn 150 - 2szt L=0,5
9.23 m?2 9.230
RAZEM 9.230
48|[KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne o $rednicy 150mm szt.
d.3|17 0138-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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49|KNR-W 2-  |Wentylator wywyiwny o srednicy fi 100mm z czujnijem ruchu oraz czujni- |[szt.
d.3(17 0138-01 |kiem wilgoci oraz atomatyczng zaluzjg o wydajnosci 100 m3/h
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-  |Zaluzja fi 100 szt.
d.3|17 0138-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2-  |Nawietrzak typu NP1 szt.
d.3{17 0156-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52)KNR 2-02  |Piece stalopalne, typu o mocy 7 kW szt.
d.3|1301-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR-W 4-  |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.3|01 0325-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
-4 -
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