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ST 00 Czesé Ogdlna

1.Czgs¢ Ogdlna

1.1 Nazwa zadania:

Przebudowa lokalu mieszkalnego na dwa osobne lokale mieszkalne w budynku przy ul. Lesnej 3
w Bielawie

1. Instalacja elektryczna

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej [ ST ] :

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zawiera :

1. ST 00 — Czes¢ ogolna

2. SST-01 Instalacja elektryczna

1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem jest przebudowa lokalu mieszkalnego na dwa osobne niezaleznie funkcjonujace lokale

mieszkalne . Zakres przewidywanych robdt obejmuje wykonanie: wykonanie zasilania, wykonanie

rozdzielni mieszkaniowych, wykonanie instalacji oswietlenia, wykonanie instalacji gniazd

wtykowych, wykonanie instalacji uziemienia i wyrdwnawczej.

1.4 Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych

a/ roboty towarzyszace

- demontaz istniejgcych instalacji,

- wykucie bruzd,

- zaprawienie bruzd,

- przebijanie otworéw w $cianach,

b/ roboty tymczasowe

- przygotowanie terenu go do prowadzenia w/w robét,

- 0znaczenia i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

1.5 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia :

a) organizacji rob6t budowlanych:

Inwestor, w formie protokotu, przekaze Wykonawcy (w terminie okreslonym w umowie) teren

remontu oraz komplet dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjg techniczng. Od dnia

przekazania terenu remontu (spisania protokotu przekazania) do dnia zakonczenia remontu

(spisania protokotu odbioru koncowego) za teren remontu w pelni odpowiada Wykonawca.

Obowigzkiem Wykonawcy jest prowadzenie robot zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym

1 wspotczesna wiedza techniczna.

b) zabezpieczenia interesow osob trzecich

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu remontu w okresie trwania realizacji

umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie



utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, niezbgdne do ochrony robdt i ochrony oséb
postronnych moggcych pojawic si¢ na terenie remontu. Koszt zabezpieczenia terenu remontu nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w ceng umowna ryczaltowa.
Prowadzgc roboty demontazowe i rozbiérkowe szczegdlng uwage Wykonawca zwr6ci¢ powinien na
istniejace wyposazenie obiektu (instalacje, urzadzenia techniczne oraz materiaty oktadzinowe),

a w razie uszkodzenia zobowigzuje si¢ Wykonawce do jego odtworzenia. Po kazdej zmianie
roboczej i w trakcie niej Wykonawca zapewni, aby powstate po demontazu odpady

porzagdkowane byly na biezaco usuwane, aby nie mogto doj$¢ do skaleczenia os6b przebywajacych
na terenie remontu. |

¢) ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t budowlanych wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca

w szczegdlnosci zapewni dbalos¢ o systematyczne ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby,
wody, o minimalizowanie ilo$ci odpadéw oraz ich segregacje, o oszczgdne gospodarowanie
zasobami naturalnymi oraz zgodne z obowigzujacymi przepisami sktadowanie odpadow.

d) warunkéw bezpieczenstwa pracy,

OW trakcie wykonywania prac rozbiérkowych i montazowych nalezy zachowa¢ warunki
bezpieczenstwa pracy robotnikow zapewniajac im odpowiednie narz¢dzia i sprawne urzadzenia.
OWszelkie roboty winny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych robotnikéw, przy spetnieniu
odpowiednich dla danego rodzaju robdt przepiséw b.h.p.

OW czasie trwania remontu Wykonawca bedzie utrzymywaé teren remontu w stanie zgodnym

z przepisami BHP i w odpowiednim porzadku.

OWykonawca bedzie przestrzega przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
remontu, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

Nie przewiduje si¢ odrgbnego zaplecza sanitarnego dla Wykonawcy, Wykonawca zapewni
pomieszczenia sanitarne dla pracownikow. Materiaty niezbedne do wbudowania dostarczane beda
systematycznie. Za zmagazynowane materialy i sprzet wlasny odpowiada bezposrednio
Wykonaweca.

f) warunkow dotyczacych organizacji ruchu

Dla zapewnienia prawidtowej organizacji robot dostawy materialéw wykonywane moga by¢ droga
dojazdowa ( wewnetrzna droga).

g) ogrodzenie

Zakres remontu nie wymaga odgrodzenia catego terenu robot, jedynie wygrodzenia wymagaja te



miejsca, ktore kolidowa¢ beda z komunikacja piesza pozostatych pracownikow.
h) zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
Istniejgce ciagi piesze przy budynku oraz jezdnia ze wzgledu na znaczna odlegtos$¢ od budynku
nie wymagajg odrebnego zabezpieczenia. Zabezpieczenia wymaga jedynie miejsce w ktérym
ustawiony bedzie kontener na odpady. Wykonawca zapewni, aby kazdorazowo po zmianie
roboczej uporzagdkowac to miejsce z odpadéw, szczegolnie pochodzenia szklanego, aby nie doszlo
do skaleczenia 0séb postronnych lub pracownikow.
1.6. Nazwy i kody robdot wg wspdlnego stownika zamowien CPV
a) stownik gtowny
klasa robdt — 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
kategoria robot — 45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne
b) stownik uzupetniajacy IA27-7 Remont
1.7. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjeto zgodnie
z okresleniami ujetymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dziennik Ustaw z 2006
roku Nr 156, pozycja 1118 z pdzniejszymi zmianami).
1.7.1 Roboty budowlane.
Roboty budowlane to budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.
1.7.2 Remont.
Remont to wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,
1.7.3 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.
Urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia
Sciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki.
1.7.4 Aprobata techniczna.
Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.
1.7.5. Wyr6b budowlany.
Wyréb budowlany to wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie

budowlanym.



1.7.6. SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
1.7.7. Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych

1.7.8. ST 00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Czg$¢ Ogdlna
1.7.9. ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.7.10 Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. Zrodha uzyskania materiatow.

Wykonawca udzieli Inspektorowi nadzoru szczegdtowych informacje dotyczacych, zamawiania
materiatdw i odpowiednie certyfikaty dostarczanych materiatéw, ktore beda zataczone do protokotu
odbioru robot. Materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST). Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, Qe
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu do
wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczng majace istotny wplyw na
spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych w odniesieniu do wyrobéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa, wyroby budowlane umieszczone w wykazie
wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym
zalgcznikiem do rozporzadzenia,

- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych po wykonaniu prac remontowych spelnienie nastgpujacych

wymagan:



— bezpieczenstwo konstrukcji,

— bezpieczefstwo pozarowe,

— bezpieczenstwo uzytkowania,

— warunki higieniczne i zdrowotne,

— warunki ochrony srodowiska,

— warunki ochrony przed hatasem i drganiami,

— 0szczgdnos¢ energii oraz izolacyjnos¢ cieplng przegrod.

2.2. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom.

Jakiekolwiek wyroby nie spelniajgce wyzej wymienionych wymagan nie moga by¢ zastosowane
przy realizacji budowy. Zastosowanie materiatow innych, niz przewiduje to dokumentacja
projektowa, wymaga zgody Inwestora. W przypadku uzycia przez Wykonawce materiatow
odmiennych bez wymaganej zgody - Inwestor moze nakaza¢ rozbiorke tych elementow na koszt
Wykonawcy lub obnizy¢ wysoko$¢ naleznego wynagrodzenia. Uzyte do remontu materiaty
powinny spelnia¢ minimalne parametry podane w SST. Przedstawione w dokumentacji projektowej
wskazania na materialy nalezy traktowaé jako przyktadowe, ze wzgledu na postanowienia ustawy
Prawo zamoéwien publicznych i w zwigzku z tym dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobdw
rownowaznych pod warunkiem, ze wyroby powinny charakteryzowac si¢ parametrami
technicznymi i jakosciowymi nie gorszymi niz podane w dokumentacji projektowe;.

2.3. Przechowywanie, warunki dostaw, sktadowanie i transport materiatow.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne sktadowanie i transport materiatow.
Materiaty nalezy sktadowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta tak, aby zabezpieczyé je przed
uszkodzeniami mechanicznymi, utratg parametrow, wiasciwosci i jakosci. Sposob sktadowania
musi zapewnia¢ réwniez bezpieczenstwo dla 0s6b znajdujgcych sie w poblizu. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu remontu w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.4. Kontrola jako$¢ materialow

Wszystkie uzyte na budowie wyroby winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania

w budownictwie i muszg posiadac: certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobow podlegajgcych
certyfikacji certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dla wyrobow nie podlegajacych
certyfikacji.

Wykonawca dostarczy w/w dokumenty na etapie ich wbudowywania. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Na kazdorazowe wezwanie Inspektora nadzoru Wykonawca

zobowigzany jest przedstawi¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajgce pochodzenie, jakosé



i spelnienie parametrow technicznych dostarczanych na teren remontu materiatéw. W razie
watpliwosci co do jakosci materiatéw, Inspektor nadzoru moze zazadac przeprowadzenie badaf
tych materiatéw. W razie potwierdzenia zastosowania niewlasciwego materiatu koszt badan ponosi
Wykonawca.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST.

Sprzet znajdujacy sie na budowie musi posiada¢ §wiadectwa stwierdzajace jego dopuszczenie do
wykonywania okre$lonego rodzaju rob6t. Dokumenty takie upowazniony pracownik Wykonawcy
winien przedstawi¢ na kazde zgdanie Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia znajdujace si¢ na budowie w dobrym stanie technicznym

i gotowosci do pracy.

Wykonawca zadba o wiasciwe wykorzystanie sprzgtu, maszyn, urzadzen oraz narzedzi zgodnie

z ich przeznaczeniem. Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty wykonywane przy uzyciu
niewlasciwego sprzetu, uzyciu sprzetu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami BHP, albo
oferts, dokumentacja

lub specyfikacja techniczng.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania na budowie jedynie takich srodkéw transportu, ktére
zapewnig dobra jako$¢ wykonywanych robdt oraz nie spowoduje uszkodzen mechanicznych badz
zmiany parametrow technicznych uzytych do prac materiatow. Ilos¢ srodkéw transportowych musi
zapewnia¢ sprawne prowadzenie robdt, bez zbednych przerw i przestojow. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu remontu. Wykonawca usunie, na wlasny koszt,
wszelkie uszkodzenia nawierzchni drog publicznych spowodowane prowadzeniem rob6t niezgodnie
z warunkami umowy oraz warunkami wydanymi przez zarzadce¢ drogi lub przepisami ogdlnymi

o ruchu drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie

Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru



dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach

i wytycznych. Poniewaz roboty prowadzone beda w czynnym obiekcie nalezy uwzglednié
okresowg koniecznos¢ wykonywania rob6t w godzinach popotudniowych, poza godzinami pracy
obiektu oraz w dni wolne od pracy. Prace zwigzane z instalacjami elektrycznymi nie mogg zakldcaé
normalnego pfunkcjonowania obiektu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pozwalajacy w kazdym okresie procesu
remontowego dokonanie takiej kontroli. Wszystkie koszty zwigzane z sprawdzaniem jakosci
materiatow i robot ponosi Wykonawca, jezeli badania te potwierdza nieprawidtowosci. Parametry
jakosciowe okreslajg SST.

6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celoéw kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania u zrédta ich wytwarzania. Zapewniona bedzie mu wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy oraz producenta materiatow. Jezeli Inspektor nadzoru zarzadzi
dodatkowe, ponadnormatywne badania, to koszt tych badan obcigzy Wykonawce w przypadku
stwierdzenia, ze zastosowane materialy lub roboty sg niezgodne z wymaganiami podanymi

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. W innym przypadku koszt badan poniesie
Inwestor.

6.3. Atesty jakosci materialow i urzadzen.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr
99,poz. 637),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Norma lub

b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 11 ktére spetniajg wymogi SST.

¢) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 1. (Dz. U.Nr
99, poz. 637),

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia



dostarczona do robdt musi posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie épeiniaja[ tych wymagan bedg odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU.

7.1 Przedmiar robot

Przedmiar rob6t wykonany zostanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej zgodnie

z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczeg6lowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). i dostarczony
bedzie Wykonawcy wraz z SWZ jako material pomocniczy do okreslenia ceny ofertowej, ktora
bedzie ceng ryczattows.

7.2. Ogoblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowsa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca
po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Odstepstwa pomigdzy wynikami obmiaru a przedmiarem
zostang spisane protokolarnie. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot przy
wycenie ceny ryczattowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiary robdt
przeprowadzane bedg przed czgsciowymi oraz ostatecznym odbiorem roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w prowadzeniu robdt lub zmiany Wykonawcy robot. Obmiarow
robot zanikowych nalezy dokona¢ w czasie ich wykonywania, a rob6t ﬁlegaj acych zakryciu - przed
ich zakryciem. Obmiar6w robét nalezy dokonywacé dla kazdej pozycji przedmiaru w sposéb,

w jednostkach i z doktadnoscia podang w opisie tej pozycji w KNR-ach. Urzadzenia 1 sprzet
pomiarowy dostarczone zostang przez Wykonawce i bgda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zapewni waznos$¢ $wiadectw legalizacyjnych dla urzadzen tego wymagajacych.

7.3. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach szczegétowych
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne

z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiordw robot.

Dla robét objetych umowa okresla sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

— odbidr robot zanikowych i ulggajacych zakryciu,

— odbidr czesciowy robét,

— odbiér koncowy robot,



— odbidr ostateczny pogwarancyjny robot.

8.2. Odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca ma bezwzgledny obowiazek zgtaszania do odbioru wszystkich rob6t zanikowych

oraz robdt ulegajacych zakryciu. O ile nie dopelni on tego obowigzku Inspektor nadzoru ma prawo
do wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych rob6t lub wykonania
odpowiednich odku¢ lub otworéw niezbednych do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie
przywrdcenia ich do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy. Wykonawca zglasza gotowo$¢ do
odbioru oraz powiadamia o tym Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru niezwlocznie, nie pézniej
Jjednak niz w ciagu trzech dni od daty powiadomienia Inspektora nadzoru dokonuje odbioru
zezwalajgc na dalsze prowadzenie robdt lub nakazujgc usuniecie nieprawidtowosci. Dalsze
prowadzenie robot mozliwe jest dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru usuniecia
wszystkich usterek. Odbiér robot zanikowych i robdt ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci,
jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna wykonanych rob6t
budowlanych, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu.

Odbioru tych robét nalezy dokonaé w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt

1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt zanikowych i robét ulegajacych
zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiodr czesciowy robot

Odbidr czegsciowy robot polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja
projektowa i Specyfikacja Techniczna wykonanych robét budowlanych. Wykonawca powiadomi
Inwestora o zakresie rob6t do odbioru czgsciowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robo6t
w terminie do trzech dni od daty zgloszenia i powiadomienia. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych
stwierdzone zostang wady lub usterki, to Inwestor odmawia odbioru i zaplaty za roboty do czasu ich
usunigcia. Czgsciowego odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr konicowy robot.

Odbiodr koncowy roboét jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci, warto$ci oraz zgodnosci

z dokumentacja projektows oraz specyfikacja techniczng. Catkowite zakonczenie rob6t i gotowosé
do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru, ktéry wyznacza na tej podstawie
termin odbioru. Komisja odbiorowa, w sktad ktorej wchodzg przedstawiciele Inwestora

1 Wykonawcy, w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy dokonuje oceny przedtozonych
dokumentéw (protokoly odbioréw czesciowych i zanikowych, protokoly pomiaréw badan,
certyfikatow, deklaracji zgodnosci itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych robot.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci, pomimo
powiadomienia, nie wstrzymuje si¢ czynnosci odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca traci

jednak prawo do zglaszania zastrzezen, uwag co do tresci protokotu. Z przeprowadzonych



czynnosci odbiorowych sporzadza si¢ protokot, ktory winien zawiera¢ ustalenia poczynione

w trakcie odbioru i by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora.
Kazda ze stron uczestniczacych w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokotu odbioru. Zauwazone
w trakcie odbioru usterki i braki (réwniez w stosunku do kompletnosci wymaganych dokumentow)
stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru konicowego. Wykonawca nie
moze przy tym powolywac sie na to, ze poszczegdlne roboty byly wykonywane pod nadzorem
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty, ze wykonat roboty
$cisle z pisemnym poleceniem Inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zglosit zastrzezenia co do
tresci odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie pisemnie potwierdzit swoje
polecenie. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usung¢ wiasnym kosztem
w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie
Inspektora nadzoru, proszgc o dodatkowe odebranie zakwestionowanych rob6t. Po protokolarnym
stwierdzeniu usuniecia usterek czynnosci odbioru sg uznane za zakonczone, co stanowi poczatek
biegu okresu gwarancyjnego. Niezastosowanie si¢ Wykonawcy do obowigzku usunigcia usterek
oraz brakéw w wyznaczonym terminie, powoduje usuniecie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia istotnych wad i brakow obnizajacych zdolnos¢ uzytkowa wykonanego
remontu, a powstalych z winy Wykonawcy, Inwestor moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia
umownego. Jezeli wady stwierdzone, a czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.5 Odbiér pogwarancyjny ostateczny.

Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor zwotuje odbior pogwarancyjny ostateczny, pisemnie
powiadamiajac o tym Wykonawce. Polega on na ocenie wizualnej rob6t w celu stwierdzenia
usuniecia starych badZ nowych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonywania robot. a nie
widocznych przy odbiorze koncowym. Z przeprowadzonych czynnosci spisywany jest protokét na
zasadach jak dla odbioru koncowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Cena ryczattowa jaka rozlicza sie Inwestor z Wykonawca powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty
okreslone w przedmiarze robét oraz te roboty ktére nie sg ujgte w przedmiarze robét, a ich
wykonanie wynika z przepiséw Prawa Budowlanego i przepiséw BHP. Podstawa wyliczonej ceny
ryczaltowej jest kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce jako zatagcznik do umowy

i sporzadzony w oparciu o dostarczony przez Inwestora przedmiar robét i dokumentacje

projektowa. Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego obejmowa¢ bedzie wszystkie



P
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czynnosci, badania i wymagania okreslone dla tej pozycji w dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacji technicznej. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena
Jjednostkowa proponowana przez Wykonawce za dana pozycje w

wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej
zaplaty za wykonanie rob6t objetych ta pozycja kosz:[orysowa. Zasady okreslania obmiaru
podlegajacego rozliczeniu podane sag w odpowiednich specyfikacjach technicznych

( szczegdtowych) lub okreslaja je pozycje przedmiaru opartego na KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i przedmiarze robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pézn. zm.).

2. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 tekst
ujednolicony).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdz.
zm.).

10.2. Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz.1126).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6z. zm).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdzn.

zm.)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

- dla zadania Przebudowa lokalu mieszkalnego na dwa osobne lokale mieszkalne w budynku przy
ul. Lesnej 3 w Bielawie

SST-01. Instalacje elektryczne

1. Czgs¢ ogblna

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego Przebudowa lokalu mieszkalnego na dwa
osobne lokale mieszkalne w budynku przy ul. Lesnej 3 w Bielawie

1.2. Przedmiot i zakres robdt objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej
(ST)

- ocena stanu instalacji

- dobdr opraw oswietleniowych

1.3. Okreslenia podstawowe, definicje Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST)
s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w STO ,,Wymagania og6lne”

a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespdl cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogdw
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw

1 sposoboéw oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$é dane wyrobu do okreslonego

obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniona jednostke badajaca

(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla badanego materiatu lub wyrobu.
Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wechodzacy w skiad instalacji elektrycznej
lub urzgdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem
a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czg$cig czynna).
Polaczenia wyrdwnawcze — elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obeych
w celu wyrownania potencjatu.

Kable i przewody — materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnalow,

impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespdl materiatow dodatkowych, stosowanych



przy ukladaniu przewodo6w, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw rownolegtych przewodow itp.
Grupy materialéw stanowiagcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

Oprzepusty kablowe i ostony krawedzi,

Odrabinki instalacyjne,

Okoryta 1 korytka instalacyjne,

Okanaty i listwy instalacyjne,

Orury instalacyjne,

Okanaty podtogowe,

Osystemy mocujace,

Opuszki elektroinstalacyjne,

Okoncowki kablowe, zaciski i konektory,

Opozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ziaczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzqdzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej

przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii
elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektryczne;j
w inna forme energii (§wiatlo, cieplo, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania

1 polaczenia z instalacja elektryczna jednego lub kilku Zrodet §wiatla, ochrony Zrédet $wiatta przed
wplywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédia $wiatta a takze
do uzyskania odpowiednich parametréw $wietlnych (Bryla fotometryczna, luminacja), utatwia
wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang Zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy
ukierunkowania zrodet swiatta w formie : klosza, odblysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegoblnie wody) 1 gazéw, a ktdra zapewnia odpowiednia obudowa. ’

Obwdd instalacji elektrycznej — zesp6l elementdw polgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrédlem energii elektrycznej za pomoc chronionego przed przetezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodow elektrycznych. W sklad obwodu

elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia



zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z
danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podfoza — zespdl czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem

osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem
kabli i przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie

z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

- Wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

- Kucie bruzd i wngk,

- Osadzanie kolkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montazu uchwytdéw do rur i przewodow,

- Montaz konstrukeji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,
- Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- Oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

Informacje og6lne zostaty okreslone w ST 00

1.4.Kody CPV

Grupa robét — 45300000 — 0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa rob6t — 45310000 — 3 Roboty instalacyjne elektryczne

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

2.2. Ogdlne wymagania dotyczgce whasciwosci materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano STO.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

Odokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

Owydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowa Komisjg
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane
z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

Ooznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi



przepisami,

Owydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i1 bezpieczenstwa,

Owydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
Jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong. Zastosowanie innych wyrobow,
wyze] nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i uwzglgdnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu
urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw dla
rodzaju pomieszczenia i powloke ochronng. Jako materiaty przewodzace mozna stosowaé miedz

i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Jako materialy przewodzace szynoprzeWodéw mozna stosowa¢ miedz i aluminium (aluminium
pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowaé wykonane w obudowie

0 okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewod6éw Przepusty kablowe i ostony krawedzi —

w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejscia kabli miedzy strefami
lub dla ochrony izolacji przewodéw przy przejsciach przez $cianki konstrukcji wsporczych nalezy
stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chronié
poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podlogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako
mocowane systemowo lub samonosne stanowig osprzgt r6znych elementéw instalacji elektryczne;j.
Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewoddw, ale takze innego wyposazenia,
dodatkowo tatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciagi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600
mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajacych
uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajace utrudniony dostep do kabli i przewodéw
dla nieuprawnionych os6b. Systemy koryt metalowych posiadajg faczniki lukowe, umozliwiajace

plynne ukladanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt).



Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych
lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg by¢

$cienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperaturg otoczenia w zakresie od — 5
do + 6° C. Wymiary kanalow i listew sg zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta,
przewazajg plaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaly o wigkszej
szerokodci posiadajg przegrody wewnetrzne stale lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia
réznych rodzajéw instalacji w ciggach réwnolegtych we wspolnym kanale lub listwie. Zasady
instalowania réwnoleglego réznych sieci przy wykorzystaniu kanalow i listew instalacyjnych
nalezy przyjaé wg zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysokos¢
176 do 2800 mm wystepujg w odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach
estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatow i listew mozna podzieli¢ na
dwie grupy: ulatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe
jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji
danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane

z tworzyw sztucznych albo metalowe, gléwnie stalowe — zasada jest uzywanie materialow

o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie
podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sa szkodliwe
dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia

w zakresie od — 5 do + 6 °C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw
sztucznych lekkich i $rednich. Jednocze$nie podtaczenia silnikéw i maszyn narazonych na
uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywacé przy uzyciu rur stalowych. Dobor srednicy rur
instalacyjnyéh zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodéw wcigganych oraz ich ilosci
wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub
karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; $rednice typowych rur gladkich: od o 16 do 0 63 mm
(wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast $rednice typowych
rur karbowanych: od @ 16 do @ 54 mm.

2.2.3. Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe 1 osprzgt.

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajacym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementow np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gldwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy moga
by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrgcanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuza do montazu



gniazd i facznikdw instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podiogowe
1 sufitowe. Wykonane sg z materialdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudno zapalnych, ktdre nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sg szkodliwe dla cziowieka, jednoczes’nié zapewniajg stopien ochrony minimalny
IP 2X.

Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu —
wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zalezno$ci od
przeznaczenia puszki muszg spelnia¢ nastepujagce wymagania co do ich wielkosci: puszka
sprzgtowa @ 60 mm, sufitowa lub konicowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa
@ 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewodow o przekroju zyly do 6
m’.

Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikéw instalacyjnych powinny byé
przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,,pazurkow” i / lub wkretow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatow dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrgcanie lub
lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtaczanie i umozliwia wielokrotne odigczanie i przylaczanie
przewodéw do instalacji bez koniecznos$ci kazdorazowego przygotowania koncow przewodu oraz
umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet — ulatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka
grup materialéw: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

1. Laczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych
1 natynkowo-wtynkowych:

2. Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach pomocg
wkretéw lub ,,pazurkow”.

3. Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na
podiozu (Scianie) za pomoca wkretow lub przyklejane.

4. Zaciski do taczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5
mm?,

5. Obudowy Iacznikéw powinny by¢ wykonane z materialdéw niepalnych lub niepodtrzymujacych
plomienia.

Podstawowe dane techniczne:

— napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

— prad znamionowy: do 10 A,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,



- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44

2.2.5. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

1. Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach @ 60 mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkow”.

2. Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podlozu za pomocg wkretow lub
przyklejane

3. Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodow,

w tym do podigczenia styku ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do potaczenia przewodéw winny
umozliwiaé wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5+6,0 mm?® w zaleznosci od zainstalowanej
mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materialdw niepalnych
lub niepodtrzymujacych ptomienia. |

Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 16A do 63A dla wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

4. Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywaé na podstawie projektu oswietlenia,
zawierajgcego co najmnie;j:

— dobdr opraw i zrodet Swiatla,

— plan rozmieszczenia opraw,

— rysunki sposobu mocowania opraw,

— plan instalacji zasilajacej oprawy,

— obliczenie rozkladu natezenia o§wietlenia oraz spadkdw napiecia i obcigzen,

— zasady konserwacji i eksploatacji instalacji o§wietleniowej.

Oprawy o$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producenté6w, odpowiednio do

potrzeb o$wietleniowych pomieszczenia i warunkéw srodowiskowych — wystepuja w czterech

klasach ochronno$ci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.



Wypusty sufitowe i §cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych,
przy czym przekrdj przewodéw ulozonych na stale nie moze by¢ mniejszy od 1 mm2 a napiecie
izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub
otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.
Podziat opraw

oswietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrodia Swiatla:

— do zarowek,

— do lamp fluorescencyjnych (§wietlowek),

— do lamp rtgciowych wysokopreznych,

— do lamp sodowych,

— do lamp ksenonowych.

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedacych pod napigciem oraz
przedostawaniem sig¢ cial statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujace oznaczenie
zwigzane ze stopniami ochrony:

—zwykta IP 20

— zamknigta IP 4X

— pyloodporna IP 5X

— pyloszczelna IP 6X

— kroplo odporna IP X1

— deszczoodporna IP X3

— bryzgoodporna IP X4

— strugo odporna IP X5

— wodoodporna IP X7

— wodoszczelna IP X8

5. Okablowanie i trasy kablowe

Do budowy systemu nalezy uzywaé przewod6w posiadajacych aktualny certyfikat dopuszczenia
wyrobu do stosowania w systemach przeciwpozarowych wydany przez CNBOP w Jozefowie.
Linie dozorowe bedg wykonane kablem telekomunikacyjnym ekranowanym
nierozprzestrzeniajagcym plomienia o zytach miedzianych jednodrutowych w izolacji polwinitowej
1 powloce polwinitowe] uniepalnionej w kolorze czerwonym.

Na wszystkich poziomach linie dozorowe nalezy uktada¢ wtynkowo. W przypadku uktadania linii
w kanalach kablowych nalezy zastosowac¢ kanaty ochronne o klasie odpornosci ogniowej nie
gorszej niz sam kabel. Kanat taki mocowa¢ do podtoza przy pomocy atestowanych kotkéw
metalowych w odstepach 0,5 m.

W miar¢ mozliwosci, kable nalezy prowadzi¢ przez strefy o matym zagrozeniu pozarowym.



Przy uktadaniu przewodéw trzeba zwrdci¢ uwage na dopuszczalne minimalne promienie zginania.
W miare mozliwosci, nalezy unikaé¢ wykonywania potaczen kabli poza obudowami tgczonych
urzadzen i elementéw. Jezeli nie da sie unikna¢ potaczen przelotowych kabli, to powinny by¢ one
wykonane w odpowiednich puszkach rozdzielczych, oznakowanych w taki sposéb, aby nie byto
mozliwosci pomylenia ich z innymi instalacjami.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia

i rezystancji petli linii dozorowych oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

6. Zalecenia montazowe

Montaz i instalacje nalezy wykonywaé zgodnie z DTR lub instrukcja obstugi dostarczang wraz

z urzadzeniem.

Podczas montazu sprawdza¢ numeracje i nazwy pomieszczen. Dane te sg niezbgdne do wykonania
opisu tekstowego w centrali. Nazwy pomieszczen, ich numeracj¢ oraz nazwy stref okresla¢

w porozumieniu z Zamawiajgcym (Uzytkownikiem).

Wszystkie zmiany powstate podczas montazu instalacji nalezy nanies¢ na egzemplarz
powykonawczy projektu.

7. Warunki przyjecia na budowe materiatdw do robét montazowych

Wyroby do rob6t montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;

i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobow i materiatdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

8. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i przewody nalezy
przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,,B”) lub w krazkach (oznaczenie ,,K”), konce przewodow
producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciaglos¢ zyl, przekroj).Pozostaty sprzet, osprzet

i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych
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opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chronié przed wplywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI.

3.1. Informacje ogodlne zostaly okreslone w ST 00

3.2.Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Informacje ogélne zostaty okreslone w ST 00

4.2. Transport materiatéw Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy
zachowa¢ ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materialéw do montazu. Minimalne temperatury

dopuszczajgce wykonywanie transportu wynosza dla bebnéw: — 15°C i — 5°C dla krazkdéw, ze wzgledu na
mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowaé¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci
uszkodze transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ|ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacja techniczna i umowa

oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i jakosé wykonanych robét. Roboty winny byé wykonane
zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodo6w instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,
—roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia

scian i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanaléw instalacyjnych, wykonanie
slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otwordw w sufitach, scianach lub podiozach,

— osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw,

konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

—montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodéw (pkt
222),

— luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie
ich ukladania. Przy ksztattowaniu luku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15%

wewnetrznej Srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie luku podane sg w tablicy ponize;.
Najmniejsze dopuszczalne promienie luku.

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien luku (mm) 190 190 250 250 350 450



— flaczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu zlaczek (lub przez

kielichowanie),

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokoscei, aby ich gora (zewnetrzna) krawedz

po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbg otworéw dostosowanych do

srednicy wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na glebokos¢ do 5 mm,

— wciaganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o do $rednicy 1,0 do 1,2

mm dla ulatwienia wciggania kabli i przewoddéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegdtowej) SST, ukiadanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich

wyszczegblnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST. W przypadku fatwosci weiagania kabli i przewoddw, weigganie drutu prowadzacego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowe;)
SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

— roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd,
naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanaléw instalacyjnych,
— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.
5.3. Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej.
Te elementy instalacji montowaé w konicowej fazie robét, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczen

i zabrudzefi. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kolkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej montowanego na $cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie
oraz prawidtowosé potaczen. Zrédta swiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowa¢ po catkowitym
zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przylaczanie odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢

niezbedna wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowac
w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady
poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie

wylgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu byto

jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy

dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewod ochronny bedacy zyla
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przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacja barwy zielonej i zoltej. Typy opraw,
trasy przewoddéw oraz sposob ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,

nalezy wykonac¢ instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potaczenia
wyrownawczego: gléwnego (giéwna szyna wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czgsci
przewodzacych, jednoczesnie dostgpnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaly

Jjest przewdd wyréwnawczy. Polaczenia wyréwnawcze giowne i miejscowe nalezy wybraé tgczac
przewody ochronne z czgsciami przewodzacymi innych instalacji. Potgczenia wyrownawcze giéwne nalezy
wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gléwnej szyny uziemiajacej podiaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajac je do wspdlnego punktu — gtéwnej szyny uziemiajacej. W przypadku niemoznosci
dokonania pofaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac¢ iskierniki.
Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody o$wietleniowe
nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomigdzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji
piorunochronne;j.

6. Kontrola jakosci

6.1. Informacje ogolne zostaty okreslone w ST 00

6.2.Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest PN-IEC
60364-6-61: 2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3.Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z oglgdzin czesciowych i koncowych
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Informacje ogolne zostaly okreslone w ST 00

7.2. Szczegbdtowe zasady przedmiaru i obmiaru robdt montazowych instalacji elektryczne;j

Obmiaru robdt dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddéw: szt., kpl., m,

—dla kabli i przewodéw: m,

— dla sprzgtu tacznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

—dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegdtowej dla robdt montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegblowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robot

W szczegdlnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla odpowiednich robot.

8. ODBIOR ROBOT



8.1. Informacje ogdlne zostaly okreslone w ST 00

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbiér migdzyoperacyjny Odbiér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoficzeniu danego
etapu rob6t majacych wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

— przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, facznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych,
urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzegtu,

— instalacja, ktérej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robodt instalacji elektrycznej np. zasilanie
pomp.

8.2.2. Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgsciowe robot zanikajgcych oraz
elementéw urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac

oceng prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi

przepisami i projektem:

— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

1. Odbiodr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu rob6t elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych. Zakres badan
obejmuje sprawdzenie:

— dla napiec do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

— dla napiec powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
cigglodci zyt i zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje sie tylko
jeden raz.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Informacje ogodlne zostaty okreslone w ST 00

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koficowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe
rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych robot obliczona na
podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét. Ceny jednostkowe wykonania, robot
instalacji elektrycznych lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,
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— obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeni powstatych w czasie roboét,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposob podany w specyfikacji technicznej
szczegdlowe;j,

— likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢é
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 4
m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST robét w zakresie
instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

10.2.Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniows.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
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PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze. PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen
natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.



PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt
przewodow oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.
PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia.
Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku

domowego i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwodoéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu
przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czgs¢ 1:

Postanowienia ogo6lne



