W Bielawa ul Piastowska 54 remont elewac;ji

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35955

Zalacznik nr 9
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 1zolacje .
1|KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do [m3
d.1|0212-01 15 cm
11.56*0.50*0.10+10.00*0.50*0.10+7.00*0.50*0.10 m3 1.428
6.50"0.50*0.10 m3 0.325
3.00*0.50%0.10 m3 0.150
5.50"0.50%0.10 m3 0.275
RAZEM 2.178
2|KNR 4-01  |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.1]0104-02 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
5.50*0.60*1.70 m3 5.610
4.50*1.20*0.60 m3 3.240
7.00*1.20*0.60 m3 5.040
11.56*0.60*1.20 m3 8.323
6.50*0.60*1.20 m3 4.680
3.00*0.60*1.20 m3 2.160
5.50*0.60*1.20 m3 3.960
RAZEM 33.013
3|KNR 0-23  [Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - m2
d.1|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
55.022 m?2 55.022
RAZEM 55.022
4]KNR 2-02 | Tynki zewngtrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na $cianach m?2
d.1/0904-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
5.50*1.70 m?2 9.350
4.50%1.20 m?2 5.400
7.00*1.20 m?2 8.400
11.56*1.20 m?2 13.872
6.50%1.20 m?2 7.800
3.00%1.20 m2 3.600
5.50%1.20 m?2 6.600
RAZEM 55.022
5|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.1/0603-07 na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
55.022 m?2 55.022
RAZEM 55.022
6|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powiokawe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.1]0603-08 na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
55.022 m2 55.022
RAZEM 55.022
7|KNR 9-15  |lzolacje cieplne z ptyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - pionowe m2
d.1|0401-01
55.022 m?2 55.022
RAZEM 55.022
8|/KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania |m2
d.1{0207-01 powierzchni
55.22 m?2 55.220
RAZEM 55.220
9|KSNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa opas- |m3
d.1)0413-02 ka.
5.50*0.50*0.20 m3 0.550
4.50*0.50*0.20 m3 0.450
7.00*0.50*0.20 m3 0.700
11.56*0.50*0.20 m3 1.156
6.50*0.50*0.20 m3 0.650
3.00%0.50*0.20 m3 0.300
5.50*0.50*0.20 m3 0.550
RAZEM 4.356
10[KNR-W 2- |Krawedzie balkondw i loggii - z blachy stalowej ocynkowanej m?2
d.1|02 0514-03
(5.50+4.50+7.00+11.56+6.550+3.00+5.50)*0.15 m?2 6.542
RAZEM 6.542
11(KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- [m
d.1(0407-04 nieniem spoin zaprawg cementowg
42.88+0.50*3 m 44.380
RAZEM 44.380
12|KNR 4-01 |Zasypanie wykop6w ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é do |[m3
d.1]0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |lI
33.013-55.022*0.035 m3 31.087
-55.0222*0.05 m3 -2.751
-3.706 m3 -3.706
RAZEM 24.630
13 Wywéz i utylizacja ziemi i gruzu t
d.1
(33.013-24.63)*1.60 t 13.413
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1.863*2.00 t 3.726
RAZEM 17.139
2 Tynki
14|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia-  (m?2
d.2|0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
$ciana od ulicy m?2 niepoprawny
skiadnik
10.00*4.22 m?2 42.200
7.00*4.22+1.75*1.00 m?2 31.290
2.75%0.75 m?2 2.063
$ciana szcytowa
11.56*4.22+11.56*4.44*0.5 m?2 74.446
$ciana od podwdrka m?2 niepoprawny
skitadnik
6.50%4.22 m?2 27.430
3.00*5.94 m?2 17.820
5.50*5.94+5.50*2.66*0.50 m2 39.985
2.50*3.00+2.75*2.00*2+11.50"4.44*0.5 m2 44.030
10.25*4.22-0.80*2.00*2-3.25*2.00 m?2 33.555
RAZEM 312.819
15|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/ |m2
d.2|0601-07 lub zasolonych §cianach sposobem recznym; tynk dwuwarstwowy grubosci
15+15=30 mm, pierwsza warstwa z tyku podktadowego, druga z tynku wy-
koriczeniowego
11.56*2.00 m?2 23.120
RAZEM 23.120
16[KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; |m2
d.2({0505-01 warstwa po$rednia na $cianach
(0.44+0.75)*0.5*(10.00+7.00)*0.5 m?2 5.058
11.56*0.72 m2 8.323
6.50*0.30 m?2 1.950
3.00*0.30 m2 0.900
5.50*0.30 m?2 1.650
(10.25-0.80*2-3.25)*0.30 m?2 1.620
RAZEM 19.501
17|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie |m2
d.2|0505-03 na $cianach
19.501 m?2 19.501
RAZEM 19.501
18(/KNR 2-02  [Tynki zewnetrzne zwykie kat. Ill na $cianach piaskich i powierzchniach po- |m2
d.2|0902-01 ziomych (balkony i loggie) wykonywane rgcznie
312.819-23.120 m?2 289.699
RAZEM 289.699
19|KNR AT-32 [Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubo$ci 2 |m2
d.2({0603-01 mm wykonywane sposobem recznym bez siatki zbrojeniowej
284.539 m?2 284.539
RAZEM 284.539
20|KNR 4-01  |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otwo- [m?2
d.2({0303-02 réw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0.40*1.20*0.70%0.70 m?2 0.235
RAZEM 0.235
21|KNR 19-01 |Profile ciagnione zwykie o szer. w rozwinigciu do 35 cm
d.2|0819-06
10.00+7.00+1.75+7.25*2+5.5+3.00+3.75*2+2.00"2+10.25 m 63.500
RAZEM 63.500
22|KNR AT-31 [Montaz profili elewacyjnych - profile okienne w/g projektu profile z tynkiem [m
d.2|0706-01 akrylowym1,02+1,20
(1.02+1.20*2)*12+1.75+2.50*2 m 47.790
RAZEM 47.790
23 Wywdz i utylizacja ziemi i gruzu t
d.2
307.659*0.035*1.6 t 17.229
1.23*0.25*17*0.04*2 t 0.418
RAZEM 17.647
3 Parapety i stolarka
24/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw kamiennych m
d.3|0354-12
1.23*17.00 m 20.910
RAZEM 20.910
25|KNR 2-02  |Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 3 cm i szerokosci  [m
d.3(2103-02 do 30 cm
1.23*17.00 20.910
RAZEM 20.910
26|KNR 4-01 |Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbidrki skrzy- |szt.
d.3]0355-03 det drzwiowych i okiennych
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-02  [Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie m2
d.3|1015-09
0.90*2.00*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
28|KNR 4-01  (Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m?2
d.3/1209-10 drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie
z.sz.4.5.4. (skrzydia ptytowe petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2
9914-01
3.50*2.00 m?2 7.000
RAZEM 7.000
29|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki okiennej |m2
d.3|1209-06 0 powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydta ze szczeblinami o
z.sz.4.5.4. |pow. szyb ponad 0,2 m2
9914-14
0.84*1.34*6 m?2 6.754
RAZEM 6.754
30[KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. [m2
d.3|0930-01 do 0.4 m2
1.00*0.40*2+0.40*0.60+0.33*0.58*2+0.40*0.40 m?2 1.583
RAZEM 1.583
31|KNR 0-19  (Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d.3|0930-05 jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
0.81*1.18 m?2 0.956
RAZEM 0.956
4 Malarskie
32|ZKNR C-1  |Dwukrotne malowanie tynkow gtadkich farba silikatowa m2
d.4|0114-07
312.819+63.50*0.35 m?2 335.044
RAZEM 335.044
33|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.4{1212-08
1.00%0.40*2+0.60*0.4 m?2 1.040
RAZEM 1.040
34/KNR 2-02  |Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.4/0925-01
1.3470.86*15.00 m2 17.286
RAZEM 17.286
5 Rusztowania
35|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym m2
d.5({1651-01 ram 2,57 mowys.do 10 m
10.00%4.22 m2 42.200
7.00*4.22+1.75*1.00 m?2 31.290
2.75%4.22 m2 11.605
11.56*4.22+11.56*4.44*0.5 m2 74.446
6.50%4.22 m2 27.430
3.00*5.94 m2 17.820
5.50*5.94+5.50*2.66*0.50 m2 39.985
2.50"3.00+2.75*2.00*2+11.50*4.44*0.5 m2 44.030
10.25"4.22-0.80*2.00*2-3.25*2.00 m?2 33.555
RAZEM 322.361
36|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowari ra- |m
d.5(1663-01 mowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2.00*2 m 4.000
RAZEM 4.000
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