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. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA 0 PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO PROJEKTANTA

;

i DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 2 B A
5 INZYNIEROW
=22 48 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-377/2010/10 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p62n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpo6Zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z péin. zm.),
wzwigzku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z pdZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Jacek Stasiak
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 6 sierpnia 1978 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 264/DOS/10

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlianej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoiéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Jacek Stasiak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodows oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej do projektowania. i d_° kierowania robotami budowlanymi.bez og.raniczeﬁ POT\'QERDZ AM ZGODNOSE
Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decy;}igr inz. Jacek StasﬁMNlE ISZE) KOPI

i v ia i do we
Linrawniony €O projektowanial

-abotami but\gw anymi ber '>%3JE%‘ORYG|NALEM
Pouczenie ’ :..v" denadei NV \(ruktiif::""‘ dowiar. ¢

Nr o\ NS /DUSIAT — -

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywan samodzieinych tunkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jei

doreczenia.

PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY UL. WOLNOSCI 47 W BIELAWIE
UL WolnoSci 47, dz. nr 275/9; obreb 0002 POLUDNIE, jedn. ewid.: 020201_1 Bielawa
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Pan Jacek Stasiak jest uprawniony:
W specjalnosci konstrukecyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1i2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego

w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg Iub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz

architektury obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczeri w zakresie w/w specjalnoéci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukeyjno-

budowlane;j.

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Stasiak

Ul. Marii Skiodowskiej Curie 18b/2

58-160 Swiebodzice
2. Okregowa Rada lzby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

POTWIERDZAM ZGODNOS(
NINIEJSZEJ KOPII
L JEJORYEIMABERK Stasia

1ear . ons,
T runiony do rojektowsan
“ohotami bue'

WINlong

Skiad orzekajacy OKK
NOS OKREGOWA
39" xo' BUPOWNICTWA

2 éry Czaplidski
Przewadniczac
Okregowej Komisji K

1. prof. dr jnz. Kazimierz Czaplifiski

3. mgr inz. Malg
Janiaczyk

2 inz. Elit@’t;[ Suppan

Mikotajewska-
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I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-VGS-TQE-YTJ *

Pan Jacek Stasiak o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0158/11

adres zamieszkania ul. Gen. Wtadystawa Andersa 15, 58-160 Swiebodzice

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoglaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Iniynieréw
Budownictwa.

\/ Zma.
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II. SPIS TRESCI - CZESE OPISOWA

. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO PROJEKTANTA
II. SPIS TRESCI - CZESC OPISOWA
II. SPIS TRESCI - CZESC RYSUNKOWA
fll. OSWIADCZENIE
IV. OPIS TECHNICZNY

1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE.

2,

6.
*

A
5

5

6

6

CZESE OPISOWA. 6
2.1 Wstep. 6
211, Przedmiot opracowania. 6
212. Podstawa opracowania 6
213. Podstawa merytoryczna 6
22. Cel i zakres opracowania. 1
OPIS OGOLNY. ?
3.1 Lokalizacja. k;
3.2, Opis ogdlny obiektu. 7
33. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego. 8
3.4. Dane techniczne obiektu. 8
35. Obszar oddziatywania obiektu 8
3.6. Opinia dotyczaca wykonywanych robét. 8
31 Przepisy BHP. 8
3.8. Uwagi ogdlne. 9
OPIS SPOSOBU, ZAKRESU | KOLEJNOSCI PROWADZENIA ROBOT ROZBIGRKOWYCH. 9
LA Opis technologii i przyjetego sposobu prowadzenia rozbiérki. 9
4.2. Zakres i kolejnot prowadzenia rozbidrki: 9
4.3. Opis sposobu zapewnienia bezpieczefistwa ludzi i mienia. 9
PROJEKT ROZBIORKI OBIEKTU. 10
51, Przystapienie do robot. 10
5.2. Roboty przygotowawcze. 10
5.3. Roboty rozbidrkowe. 10
5.k. Roboty porzadkowe. "
55: Zagospodarowanie odpadow 1
5.6. Informacje o wptywie rozbidrki na $rodowisko 1
5.%. Narzedzia i maszyny stosowane przy rozbidrce: "
OPINIA TEEHNICZNA OKRESLAJACA WPLYW ROZBIORKI BUD. GOSP. NA PRZYLEGAJACY BUDYNEK MIESZKALNY ...ccvvrvernnnnnn 12
UWAGI KONCOWE. 12
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[ Il. SPIS TRESCI - CZESC RYSUNKOWA ]
Rysunek nr 1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 500

Ill. 0SWIADCZENIE l

Na podstawie art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351
z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt rozbiorki, pn.:

Projekt rozbidrki budynku gospodarczego przy ul. Wolnosci 47 w Bielawie
na dziatce geod. nr 275/9 w obrebie 0002 POt UDNIE
Jedn. ewid.: 020201 _1 (BIELAWA)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

Pieczet, podpis:
Mgr inz. Jacek Stasiak
Uprawnienie budowlane R
do projektowania i kierowania . ind. Jacek Stasiak
cabiotami budowlanym'i';":"":""m »dL orojektovianiai do wigsr.
w specjalnosci konsfrukcyjno—budoalacﬁgfh rn: o
bez ograniczed 264/00S/10 " IR\ e

wlzaymi be; ngranic,

Mr o
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l IV. OPIS TECHNICZNY ‘
r 1. _DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE. .._-]

Wszystkie wymienione ponizej dokumenty badz ich kserokopie znajdujg sie w zatacznikach do niniejszej doku-
mentacji, a s3 nimi:
* Kopia mapy do celow opiniodawczych
e Kopia zaSwiadczenia o przynaleznoSci do izby samorzadu zawodowego
* Kopia uprawnien projektanta

| 2. CZESC OPISOWA. |

2.1 Wsftep.

2.11.  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki budynku gospodarczego przylegajacego do budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego. Budynek gospodarczy znajduje sie na dziatce geod. Nr 275/9 w obrebie 0002 POLUDNIE w
Bielawie, przy ul. Wolnoici 47 w jedn. ewid.: 020201 1 Bielawa, nalezacej do Inwestora.

2.12. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest zlecenie o wykonanie prac projektowych zawarte pomiedzy zawarte pomigdzy
MZBM Sp. z o0.0. w Bielawie dziatajacym w imieniu Gminy Bielawa z siedzibg przy ul. 3-go Maja 48 w Bielawie a Pra-
cownia Projektowg PN-PROJEKT z siedzibg przy ul. Klasztornej 6/3 w Dzierzoniowie.

213. Podstawa merytoryczna.

Przywotane ponizej akty prawne wskazuja kierunek, w ktorym nalezy sie poruszat w celu realizacji zamierze-
nia, przestrzegajac jednoczesnie ich aktualnego stanu prawnego.
e Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana terenu przeprowadzona przez Zespdt Projektowy w 2022 r.
*  Wizja lokalna przeprowadzona przez Zespot Projektowy i dokumentacja fotograficzna
e Aktualne Polskie Normy i Prawo Budowlane
e Uzgodnienia z Inwestorem
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414)
o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80, poz. 17
o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21),
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)

« Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2010 r., Nr 243, poz. 1623)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projekfu budowlanego z dnia 11
wrzesnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., Nr 129 poz. 844)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 r., Nr 47, poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dofyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

» Mapa do celow opiniodawczych

PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY UL. WOLNOSCI 47 W BIELAWIE
UL. Wolnoéci 47, dz. nr 275/9; obreb 0002 POLUDNIE, jedn. ewid.: 020201_1 Bielawa
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2.2. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania (projektu rozbiorki) jest uzyskanie, na jego podstawie, prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na rozbiorke budynku gospedarczego przylegajacego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Zakres opracowania obejmuje opis sposobu wykonania robét rozbiérkowych, robdt polegajacych n wywiezie-
niu i utylizacji elementdw rozbiorkowych a takze robét porzadkowych terenu po wykonanej rozbicrce.

| 3. OPIS OGOLNY. o

3.1 Lokalizacja.

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest w Bielawie, na dz. geod. nr 275/9 w obrebie ewidencyjnym nr
0002 POLUDNIE w jednostce ewidencyjnej nr 020201 01 - Bielawa. Budynek mieszkalny, do ktdrego przylegaja po-
mieszczenia gospodarcze jest objety ochrona konserwatorska. Obszar, na ktorym jest zlokalizowany obiekt prze-
znaczony do rozbidrki jest wpisany do rejestru zabytkdw decyzjg z dnia 01.12.1958 r. pod numerem A/2562/507 jako
uktad urbanistyczny miasta Bielawa.

Dla przedmiotowego terenu brak jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dojazd do budynku mozliwy jest od strony ul. Wolnosci. Wejcie gtéwne do budynku znajduje sie na elewacji pdtnoc-
nej, do ktorego prowadzi nieutwardzony ciag pieszy powiazany z ciggiem pieszym przy ul. Wolnosci. Teren, na kié-
rym posadowiony jest budynek jest nachylony z kierunku pétno-potudnie.

W najblizszym sasiedztwie budynku, znajduja sie budynki mieszkalne wielorodzinne o zblizonej do przedmio-
towego budynku wysokosci i przeznaczeniu oraz budynki o architekturze wspotczesnej, o charakterze ustugowym i
mieszkalnym. Doktadng sytuacje w terenie przedstawia zataczona do projektu mapa zasadnicza.

3.2. Opis ogalny obiektu.

Obiekt jest i pozostaje budynkiem gospodarczym w zabudowie potzwartej (przylega do budynku przy ul.
WolnoSci 47), zrealizowanym na nieregularnym rzucie. Posiada trzy petne elewacje. Do budynku nie s3 doprowadzo-
ne zadne media.

Obiekt wzniesiony jest na tawach ceglano-kamiennych, ze §cianami fundamentowymi i nadziemnymi murowa-
nymi z cegty petnej, z posadzka betonowa. Dach o konstrukcji drewnianej, belkowej, jednospadowej, z pokryciem z

PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY UL. WOLNOSCI 47 W BIELAWIE
UL Wolnosci 47, dz. nr 275/9; obreb 0002 POLUDNIE, jedn. ewid.: 020201_1 Bielawa
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papy termozgrzewalnej. Obrdbki blacharskie oraz orynnowanie - z blachy stalowej. Stolarka okienna i drzwiowa -
drewniana - w ztym stanie fechnicznym. Obiekt zalicza sie do grupy budynkow niskich. ‘

Roboty rozbiérkowe beda wykonane do poziomu terenu wraz z usunigciem ok. 20 cm warstwy murow funda-
mentowych w celu wyrdwnania terenu po rozbiérce. Nie przewiduje sie rozbiorek fundamentdw. Budynek jest obecnie
nieuzytkowany. W/w obiekt znajduje sie w ztym stanie technicznym uzasadniajacym jego rozbiorke. Pozostawienie go
moze w przysztosci stwarzat zagrozenie dla ludzi i mienia.

3.3. Rodzaj i kategoria obiekfu budowlanego.

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest budynkiem gospodarczym. Zgodnie z
zatacznikiem do ustawy z dnia z dnia 7 lipca 199%4 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z poZzniejszymi
zmianami) obiekt zalicza sie do kategorii obiektéw budowlanych oznaczonych jako - Kategoria Il - budynki gospo-

darcze.

3.4. Dane techniczne obiektu.

* |lo$c kondygnacji nadziemnych / podziemnych 0/ 1

* llost lokali mieszkalnych / uzytkowych 0/1

* Powierzchnia zabudowy ok. 29,63 m?
¢ Kubatura ok. 96,39 m?
*  Wysokost budynku - do okapu ~3,00 m

3.5. Obszar oddziatywania obiekfu.

Obszar oddziatywania inwestycji mieSci sie w catoSci na dziatce, na ktdrej obiekt zostat pierwotnie wznie-
siony, czyli na dz. geod. nr 275/9 w obrebie ewidencyjnym nr 0002 Potudnie w jednostce ewidencyjnej nr 020201 1 -
Bielawa. Obszar ustalono na podstawie:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim po-
winny odpowiadat budynki oraz ich usytuowania

e USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Realizacja przedmiotowej rozbiorki nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzy-
stania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkow tacznoSci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Nie wptywa rowniez negatywnie na dostep do Swiatta dziennego do pomiesz-
czef przeznaczonych na pobyt ludzi i nie zmienia i nie zaktoca dojazdu do innych posiadtosci.

3.6. Opinia dotyczgca wykonywanych robat.

Zadna z projektowanych prac nie wptynie negatywnie i nie pogorszy istniejacego stanu technicznego, w tym
przypadku istniejacego budynku sasiedniego o charakterze mieszkalnym wielorodzinnym praz terenu przylegajacego
do projektowanego zamierzenia.

3.7. Przepisy BHP.

Roboty rozbiorkowe prowadzit zgodnie z projektem rozbiorki, obowigzujacymi normami, oraz Rozporzadze-
niem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego
2003 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY UL. WOLNOSCI 47 W BIELAWIE
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3.8. Uwagi ogélne.

Po wykonaniu projektowanych robdt teren zajety pod ich wykonanie zostanie uporzadkowany i przywrdcony
do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane robofy beda prowadzone na terenie ograniczonym do minimum w
celu maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w $rodowisko. Rozbiérka realizowana bedzie na obszarze gdzie
wystepujg w sasiedztwie obiekty i tereny wpisane do rejestru zabytkéw i podlegajace ochronie konserwatorskiej.
Wszystkie prace rozbiorkowe wykonywane beds z zachowaniem nalezytej starannosci i bedg wykonywane bez jakiej-
kolwiek ingerencji w substancje zabytkowa. W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeolo-
gicznego lub odkrycia wykopaliska, nalezy niezwtocznie powiadomit o tym fakcie Wojewddzkiego Konserwatora Za-
bytkow, a rownocze$nie taki przedmiot lub wykopalisko chronit do czasu podjecia przez niego stosownych decyzji.

& OPIS SPOSOBU, ZAKRESU | KOLEJNOSCI PROWADZENIA ROBOT ROZBI()RKOWYCH. ; ;.I

4.1. Opis technologii i przyjetego sposobu prowadzenia rozbiérki,

Z uwagi na usytuowanie obiektu, uwarunkowania lokalne i zagrozenia, jakie moga wystapit w trakcie wyko-
nywania prac rozbiorkowych, przyjeto ze wszystkie prace rozbiérkowe nalezy przeprowadzit w sposob maksymalnie
zabezpieczajacy interes i bezpieczefistwo osob trzecich, co z kolei sktania do wyboru rozwigzania przeprowadzenia
rozbiérki jako sposdb reczny, z kierunkiem prac - z géry w dbt.

4.2. Zakres i kolejnoS¢ prowadzenia rozbiorki:

Wytaczenie terenu z uzytkowania przez oznakowanie i wygrodzenie

Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow z rozbiorki poprzez odpowiednie oznakowanie i wygrodzenie
Rozbidrka budynku.

Wywiezienie gruzu i innych materiatéw z rozbiérki

Uporzadkowanie terenu w obrebie prac rozbiérkowych

Przywrocenie nawierzchni do stanu pierwotnego

Usunigcie zabezpieczefi i oznakowaii wprowadzonych na czas trwania rozbiérki

TR SR A A B R

4.3. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia.

e feren, na ktérym odbywa sie rozbidrka ogrodzit i oznakowat tablicami ostrzegawczymi, Inwestor powinien prze-
strzegat zapiséw rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2.04.2004 r. (Dz. U. Nr #,
poz. 649).

* ze wzgledu na sasiedztwo budynku mieszkalnego nalezy bezwzglednie zabezpieczyt teren rozbidrki ogrodzeniem
tymczasowym. Po wykonaniu wszystkich robét rozbiorkowych ogrodzenie rozebrat.

® na widocznym miejscu zostang zawieszone tablice ostrzegawcze z napisami ,Uwaga - roboty rozbiorkowe" i
«Uwaga rozbiorka - przejScia nie ma" oraz tablice informacyjne dotyczace wykonawcy robét, inwestora i
kierownika rozbiorki.

e przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych pracownicy powinni byt zapoznani z programem rozbiorki i pouczeni o
bezpiecznym sposobie jej wykonania.

e przed rozpoczeciem demontazu konieczne jest odtaczenie budynku od zewngtrznych sieci zasilajacych, jesli
wczesniej nie zostaty one odciete a zostana ujawnione

e rozbiorka musi byt przeprowadzona w catoSci sposobem recznym, element po elemencie, bez wyburzen
mechanicznych

e prace rozbiorkowe nie bedg wykonywane w ztych warunkach atmosferycznych jak deszcz, Sniezyce, silne wiatry

® usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywat nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.

* prowadzenie robdt rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwosé obalenia czedci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest
zabronione.

PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY UL. WOLNOSCI 47 W BIELAWIE
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e podczas wiatru o szybkoSci wiekszej niz 10 m/s nalezy roboty wstrzymat.

e gromadzenie gruzu na konstrukcyjnych czeSciach obiektu jest zabronione.

e obalanie Scian lub innych czeSci obiekfu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

e materiaty pochodzace z rozbidrki beda bezpoSrednio sktadowane na przyczepy i wywozone na sktadowisko.

e pracownicy znajdujacy sie na wysokoSci muszg miet kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami przebywajacymi
na poziomie zerowym

e kierownik robdt i inspektor nadzoru winni posiadaé wtasciwe uprawnienia budowlane, prowadzit dziennik
rozbiorki.

e kierownik robot podczas rozbiérki winien przebywat stale, a co najmniej podczas rozbiorki niebezpiecznych
elementdw mogacych spowodowat zagrozenie pracownikom i osobom trzecim.

e inspektor nadzoru powinien wizytowat rozbiorke, co drugi dzief i na wezwanie kierownika robdt.

[ 5. PROJEKT ROZBIORKI OBIEKTU. |

Zgodnie z zatozeniami, rozhidrce podlegajg wszystkie elementy budynku. Przy zachowaniu Srodkow eliminujacych
wptyw rozbiérki na otoczenie i zabezpieczajacych ludzi i mienie - opisanych powyzej, wykonanie rozbiorki nie naru-
szy interesow oséb trzecich. Obszar prac rozbidrkowych powinien by¢ monitorowany od chwili rozpoczecia rozbiorki
- do momentu jaj catkowitego zakoficzenia.

5.1 Przystapienie do robat.

Roboty rozbidrkowe mozna rozpoczaé na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na rozbidrke, ktére na-
lezy uzyskat przed terminem zamierzonego rozpoczecia robét rozbiorkowych. Organ administracji architektoniczno-
budowlanej, w terminie 30 dni od dnia doreczenia wniosku o pozwolenie na rozbiorke, w drodze decyzji wyda pozwo-
lenie na rozhiérke. Do wykonywania robdt budowlanych mozna przystapic, jezeli organ administracji architektonicz-
no-budowlanej nie wniost sprzeciwu w tym terminie.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Nalezy rozpoczat od wykonania tymczasowego ogrodzenia terenu rozbiorki, uniemozliwiajacego dostep 0sob
trzecich i nieupowaznionych na teren rozbiérki wraz z zamonfowaniem odpowiedniego oznakowania ferenu rozbiorki.

Ogrodzenie tymczasowe wykonat o wysokoSci min. 180 cm, wypetnienie pdl petne lub azurowe z gotowych
elementow i stupkdw posadowionych w stopach betonowych przenosnych. Pola z pretéw stalowych spawanych w
krate lub ramy stalowe z ksztattownikdw pokryte blachg fatdowa. Minimalna odlegtoSt ogrodzenia od rozbieranego
budynku winna wynosit 4.00 m.

Ewentualne ogrodzenie ustawiane w obrysie jezdni musi posiadat oznakowanie Swietlne zotte catodobowe
oraz musi miet zamontowane tablice sygnalizacyjne biato - czerwone.

Na ogrodzeniu nalezy zamontowat tablice budowy oraz oznakowanie o prowadzonych robotach i wystepuja-
cych zagrozeniach, a takze o zakazie wstepu na teren rozbiorki.

Kolejnym etapem powinno byé wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow z rozbiorki poprzez odpowiednie
oznakowanie i wygrodzenie. Miejsca do sktadowania powinny by podzielone z uwzglednieniem roznorodnoSci odpa-
dow. Na terenie rozbidrki nalezy wydzielic miejsce do tymczasowego gromadzenia gruzu porozbidrkowego, miejsce na
elementy drewniane i metalowe.

Wokét terenu powinna byé réwniez wyznaczona przestrzefi manewrowa dla maszyn zatadunkowych i samo-
chodow transportujgcych elementy rozbiorkowe.

5.3. Roboty rozbiérkowe.

Wykonat zabezpieczenia opisane w pkt. 5.2. a nastepnie przystapi¢ do robdt stricte rozbiorkowych,
uwzgledniajac specyfike, usytuowanie i stan techniczny obiektu przeznaczonego do rozbidrki.
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Roboty rozbisrkowe prowadzié wg nastepujacej kolejnosci:

Reczne rozebranie pokrycia dachowego z papy

Reczne rozebranie obrobek blacharskich i orynnowania

Reczne rozebranie drewnianej konstrukgji dachowej. Elementy ,zrzucat” bezpoSrednio na teren przy budynku
rozbieranym.

Usunigcie skrzydet drzwiowych i stolarki okiennej wraz z oScieznicami

Reczne rozebranie Scian zewnetrznych o konstrukcji ceglanej

Reczne rozebranie betonowej posadzki wewnatrz obiektu

Reczne rozebranie Scian fundamentowych - cokotowych i muru - do 20-30 cm ponizej terenu, ktére wykonane
3 z cegty petnej na zaprawie cementowo - wapiennej. Gruz ceglany usuwat sukcesywnie z terenu rozbiérki.

5.4. Roboty porzadkowe.

Po usunieciu pozostatosci budynku teren nalezy uporzadkowat. W tym celu projektuje sig nawiezé warstwe

okoto 20-30 cm humusu i urzadzit trawniki metoda siewu recznego. Nastepnie rozebraé tymczasowe ogrodzenie i
ewentfualne inne zabezpieczenia i oznakowania.

5.5. Zagospodarowanie odpadéw

Wszelkie odpady powstate w wyniku rozbiorki, musza zostat przewiezione do odpowiednich miejsc utylizacji.

W tym celu nalezy:

+
+
4

4
4

Spryzmowany gruz zalegajacy w wyznaczonym miejscu sktadowania, zatadowat na samochdd i wywiez¢ na
sktadowisko

Pape z pokrycia dachowego zatadowaé na samochéd i wywiezé do miejsca jej utylizacji

Elementy metalowe zatadowat na samochod i wywieit w miejsce odzysku (punkt skupu ztomu). Uzyskany
dochod bedzie stanowit dochéd Inwestora

Materiaty nie majace wartosci uzytkowej wywiez na wysypisko $mieci

Pozostate niewymienione elementy wywiez¢ zgodnie z ich przeznaczeniem

5.6. Informacje o wptywie rozbirki na $rodowisko

Projektowana rozbiérka przedmiotowego obiektu nie wptynie w zaden sposdb ujemnie na Srodowisko.

5.7. Narzedzia i maszyny stosowane przy rozbiéree:

Do prowadzenie prac rozbiérkowych przewiduje sie stosowanie nastepujacych maszyn i narzedzi:

=+

dzwig z koszem / podno$nik koszowy - opcjonalnie
zsypy do pionowego transportu gruzu - opcjonalnie
koparka Sredniej wielkoSci (tadowanie gruzu)
samochéd ciezarowy - samowytadowczy

mtoty elektryczne, elektronarzedzia

wciggarka mechaniczna
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[ 6. OPINIA TECHNICZNA OKRESLAJACA WPLYW ROZBIORKI BUD. GOSP. NA PRZYLEGAJACY BUDYNEK MIESZKALNY. ‘

Rozbierany budynek gospodarczy, ktory przylega do budynku mieszkalnego nie posiada podpiwniczenia, a jego
fundamenty s3 niezalezne i ostatecznie nie podlegajg rozbiorce. Jego Sciany zewnetrzne nie sg konstrukcyjnie
powigzane z budynkiem sasiednim, mieszkalnym. Murowana (ceglana) konstrukcja Scian jedynie przylega do Sciany
tylnej budynku mieszkalnego i nie jest z nim potaczona w sposob trwaty, konstrukcyjny. Konstrukcja dachowa jest
natomiast potaczona z budynkiem mieszkalnym, ,gniazdami” w punkfowy sposab.

Po wykonanej recznej rozbiorce budynku, ubytki i uszkodzenia w Scianie, a takze bruzdy po elementach
drewnianych Scian i gniazda po belkach drewnianych konstrukcji dachowej zostang uzupetnione i otynkowane.

W zwigzku powyzszym stwierdza sie, ze rozbiorka tego budynku nie wptynie negatywnie na stan techniczny
istniejacego budynku mieszkalnego przy ul. WolnoSci &47.

Rozbiorka przedmiotowego budynku pozytywnie wptynie na ofoczenie i estetyke terenu wokdt, oraz umozliwi
przeprowadzenie w kolejnym etapie prac remontowych w obrebie Scian zewnetrznych budynku sasiedniego.

— UWAGI KONCOWE. ]

<4 Prace rozbiorkowe powierzyé firmie posiadajacej doSwiadczenie w pracach rozbidrkowych

4 Wszystkie prace prowadzit pod nadzorem osdb posiadajacych uprawnienia do prowadzenia okreslonego typu
robot

<+ Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ i do jego przestrzegania

4 Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada przeszkolenie z zakresie BHP

<4+ Prace nalezy realizowat zgodnie z projektem

+ Wszelkie odstepstwa od projektu muszg by¢ uzgodnione z projektantem.

<4 Roboty prowadzit zachowujac wszelkie wymogi dotyczace ochrony interesow osob trzecich i BHP.

+ Teren porozbiérkowy uporzadkowat i urzadzit trawniki

< Zakonczenie rozbiorki zgtosit do Starostwa Powiatowego w Dzierzoniowie

Mar inz. Jacek Stasiak
Uprawnienia budowlane mer ing
do projekfowania i kierowania 2iony do pe)

Nacek Sfasia:e_

robotami budowlanymi “ohotami b.,,IJ‘}.ﬁ "x_,::a'ninldo XeCros
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane)jtoags; konstry '<'coilﬂ”flf-v-); T
bez ograniczed Nrewid, 264) ’;’S‘“';’" Aoy

264/D05/10 N v

Opracowat
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. POZYTYWNA OPINIA KONSERWATORA ZABYTKOW NA WYKONANIE ROZB|f)_RKl |

;: BEZVCHY V117 7871 Walbrzych. dnia2§12.2021 1.
WIN 3183 3460.2021 .MP ootk . »
& .
,<~\ ™ Migjski Zarzad Budynkow Mieszkalnyeh Sp-7 0. 0.
WL \\ \ ul. 3 - go Maja 48, 58-200 Biclawa
W
. \

\

W odpowiedzi na pismo z daia 07.12.2021 1. (wplyneto 13.12.2021 r.) w sprawic rozbiorki
budynku gospodarczego przy ulicy Wolnosci 47 w Bielawie. dzialka nr 275/9 obreb Poludnic,
informujg, 7e pozylywnie opiniuje przedmiotowe zamierzenic planowane do realizacji w oparciu o
przedlozona dokumentacje pn.: .Zgloszenie rozbiorki obickiu budowlanego. 58-260 Biclawa, ul.
Wolnosci 47, dz. Nr 275/9 obreb Poludnie™. autor: Tomasz Pastuszka, data opracowania:
01.12.2021 1. - ostemploseano na stronic ptidowef joko zalaeznik do ninicjxzeeo pisma.

Ouzyvmuja:

(1.\1 Adresat + T ege. Dokumentacji 9D6AG+2-R

J. a‘a

ZALACZNIKI DO PROJEKTU ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY UL. WOLNOSCI 47 W BIELAWIE
UL Wolnosci 47, dz. nr 275/9; obreb 0002 POLUDNIE, jedn. ewid.: 020201_1 Bielawa

Strona |3



IV. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I

ZAtACZNIKI DO PROJEKTU ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY UL. WOLNOSCI 47 W BIELAWIE
UL. WolnoSci 47, dz. nr 275/9; obreb 0002 POLUDNIE, jedn. ewid.: 020201_1 Bielawa

Strona |lo



'S

AL~

N

J it < Y LAER T A
[ s |2 oMUY [

Fot. Nr &4 - Potaczenie konstrukcji dachu budynku gospodarcz
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lewacje frontowe budynku.
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Fot. Nr 8 - Elewacja tylna budynku.

Fot. Nr 9 - Elewacja boczna.

.

. WOLNOSCI 47 W BIELAWIE
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020201_1 Bielawa
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47, dz. nr 275/9; obreb 0002 POLUDNIE
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Zakres robdt obejmuje zadanie pn.:
Rozbidrka budynku gospodarczego.
KolejnoSt wykonywania robét obejmuje:

sprawdzenie odtgczenia wszystkich mediéw

rozbiorke pokrycia z papy

rozbiorke obrdbek i orynnowania

demontaz konstrukcji dachu

rozhiorka Scian

rozbiorka Scian cokotowych, schodéw betonowych i Scian fundamentowych do 20 cm ponizej poziomu istniejacego
terenu

robofy wykonczeniowe i porzadkowe oraz wszelkie inne roboty wykonywane przy uzyciu maszyn i urzadzeh na placu
budowy/rozbiérki.

Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych.

W bezpoSrednim otoczeniu wyburzanego budynku znajdujy sie obiekty o charakterze mieszkalnym wielorodzinnym.
Dziatka, na ktorej prowadzone bed3 prace rozbiérkowe jest czeSciowo ogrodzona od terendw sasiednich i zapewni
to w sposob wtasciwy bezpieczefistwo oséb, ktére znajda sie w bezpoSrednim sasiedztwie budynku.

Wskazania elementow zagospodarowania dziatki, ktdre mog]y stwarzat zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogy stwarzat zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

instalacje rozdziatu energii elektrycznej

bliskoS¢ linii elektroenergetycznej

bliskoS¢ drog i dziatek sasiednich

Oprocz zabezpieczenia i oznakowania terenu robét od reszty dziatki, szczegdlnie istotne jest zwrécenie uwagi

na zabezpieczenie i oznakowanie robdt od strony drég i dziatek sasiednich. Dotyczy to okresu poprzedzajacege rozpo-
czecie robdt jak i wykonywania prac budowlanych.

b,

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych, ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas
wystapienia

Rodzaje i skala zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych oraz miejsce i czas ich wystapienia:
roboty ziemne - brak:

roboty budowlano-rozbidrkowe

upadek z wysokoSci w szczegdlnoSci z wysokoSci powyzej Sm: balustrady, zabezpieczenia wszelkich otworéw piono-
wych i poziomych,

prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

prace z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy:

porazenie pradem elektrycznym

potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka)

pochwycenie koficzyn przez naped urzadzeh

Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Przy pracach budowlanych i rozbiorkowych (roboty budowlano-montazowe, prace przy obstudze i konserwacji bu-

dowlanego sprzefu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatow budowlanych na terenie
budowy) moze byt zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

>
>
>

posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska,
uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
posiada wstepne przeszkolenie stanowiskowe w przypadku pracownika nowego,

ZALACZNIKI DO PROJEKTU ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY UL. WOLNOSCI 47 W BIELAWIE
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> posiada przeszkolenie stanowiskowe i przeszkolenie okresowe w przypadku pracownika o dtuzszym stazu,
» posiada dopuszczenie do pracy na wysokoSci.

Instruktaz pracownikow winien zawierat :

> imienny podziat pracy,

> kolejnost wykonywania zadap,

» wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnoSciach i robotach.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca zobowigzany jest zaopatrzyc go w odziez robocza i ochronng
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upad-
ki z wysokoSci, oparzenia i zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywana pracg
powinni byt zaopafrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten powinien posiadat odpowiedni certyfikat. Na budowie
powinien byt urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika.

5.1. Szkolenia pracownikdw w zakresie bhp:

a) szkolenie wstepne:

- szkolenie wstepne ogdlne (instruktaz ogdlny)

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
- szkolenie wstepne podstawowe

b) szkolenie okresowe
5.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
5.3. Zasady bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w fym celu osoby.
5.k, Zasady stosowania przez pracownikow Srodkéw ochronnych indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komu-
nikacje, umozliwiajacy szybky ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

wydzielenie drég komunikacyjnych

wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

zapewnienie i urzadzenie pomieszczefi higieniczno-sanitarnych i socjalnych

szkolenia bhp i ppoz.

zaopatrzenie w sprzet bhp i ppoz.

ustalenie wykazu prac, ktore powinny byc wykonane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwoSt wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego
udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacych:
- wykonanie prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow

- obstugo maszyn i innych urzadzedn technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

e ep Q0o e

Mgr inz. Jacek Stasiak
Uprawnienia budowlane

do projektowania i kierowania robotami budowlany,qg'n-m..‘ s s
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