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Oznaczenie sprawy: DT.0001.194.2023 Zal. nr 2C do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Miejsce wykonania prac.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Wolnosci 131A, 58-260 Bielawa, potozony na
dzialce nr 716/6 Obreb ewidencyjny 0001 Péinoc.

I1. Opis zadania.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na termomodernizacji
budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Przewidziane prace remontowe sg niezb¢dne ze wzgledu na zly stan techniczny elewacji budynku.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ wykonanie izolacji termicznej $cian zewnetrznych,
wymiang obrobek blacharskich i parapetow oraz wykonanie nowej powtoki tynkarskiej. Planowane
prace wplyng réwniez na poprawe wspdtczynnika ciepla przegrod zewnetrznych.

W zwigzku z planowanymi pracami nie przewiduje sie zwigkszenia, ani zmiany sposobu ob-
cigzenia elementéw konstrukcyjnych budynku.

Kod CPV
45000000-7 - Roboty budowlane,
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45321000-3 — Izolacja cieplna
45443000-4 — Roboty elewacyjne
45410000-4 - Tynkowanie,
45421100-5 — Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

ITI. Zakres prac.
1. Prace rozbidrkowe.
+ Rozbiorka (odbicie) wszystkich istniejacych tynkéw $cian zewnetrznych elewacji budynku
oraz zewnetrznych osciezy okiennych.
¢ Demontaz wszystkich obrébek blacharskich - obrobek stolarki okiennej (parapetow).
¢ Demontaz przeznaczonej do wymiany stolarki okienne;j.
¢ Demontaz oraz ponowny montaz elementéw zawieszonych na elewacjach budynku w tym
m.in. anteny i tablice informacyjne.
¢ W razie konieczno$ci nalezy przewidzie¢ takze demontaz i ponowny montaz innych
elementéw ktérych lokalizacja lub sposéb montazu bedg stanowity utrudnienie w przyjetym
systemie prowadzenia robot.
1.2. Prace naprawcze.
¢ Po pracach rozbiérkowych $ciany zewngtrzne nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg z detergentem
pod cis$nieniem, a miejscowe uszkodzenia uzupelni¢ masami naprawczymi.
¢ Po wykonaniu miejscowych napraw nalezy wykona¢ tynki cementowo-wapienne w na calej
powierzchni $cian.
¢ Naprawy Gzyms6éw wieniczacych wykonaé¢ w technologii tynk6w ciggnionych
1.3. Prace remontowe.
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1) Wymiana stolarki okienne;j.

¢ Montazu stolarki okiennej nalezy dokona¢ wraz z regulacja nowych okien, przy
zastosowaniu uchwytdéw stalowych ocynkowanych oraz kotew stalowych ocynkowanych
odpowiednich do typu okien dostarczonych przez producenta okien a nastgpnie uszczelni¢
piankg montazowg poliuretanowa. Po montazu nalezy uzupetni¢ tynki wewnetrzne
o$ciezy otworéw okiennych oraz pomalowac¢ o$cieza wewngtrzne.

2) Montaz izolacji termiczne;.

¢ Przed przystgpieniem do przyklejania piyt styropianowych nalezy w pierwszej kolejnosci
zamontowa¢ listwe startowg kotkami @10 mm co 30 cm. Nieréwnosci podloza zniwelowa¢
podktadkami dystansowymi.

& Po przygotowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do przyklejania plyt styropianowych do
powierzchni $ciany. W tym celu nalezy przygotowac zaprawe klejowa zgodnie z
zaleceniami umieszczonymi na opakowaniu. Podczas przyklejania pierwszego rzedu ptyt
z welny nalezy zwrdcié uwage na to, aby ptyty mocno przylegaty do przedniej krawedzi
listwy. Zaprawe klejowg nalezy nanosi¢ metoda “pasmowo-punktows”, czyli pasmami
o szer. ok. 3-6 cm uktadanymi w odleglo$ci ok. 3 cm od krawedzi plaszczyzny plyty, a na
pozostalej powierzchni 3 placki wielkoéci dtoni. Prawidlowo natozona zaprawa klejgca
powinna pokrywa¢ min. 40% powierzchni plyty, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna
przekraczaé¢ 10 mm (rys. nr 3). Plyty przykleja¢ z przesunigtymi pionowymi spoinami (rys.
nr 4).

Rys. nr 3 Rys. nr &

Powstajgce szczeliny nalezy wypetnié przy pomocy specjalnej pianki.
Oscieza okienne ociepli¢ styropianem gr. 2 cm.
Po dostatecznym zwigzaniu zaprawy, przyklejone ptyty mozna zamocowa¢
tacznikami mechanicznymi w ilosci 6 szt. na 1 m*>. W celu wzmocnienia naroznikéw
zewnetrznych oraz kantow, nalezy zastosowac¢ naroznik wraz z siatkg. Naroznik ten
przykleja¢ do ptyt izolacyjnych przy pomocy zaprawy klejowej. Miejsca tgczenia profili
muszg zachodzic na siebie ok. 10 cm. Przy pomocy tego naroznika nalezy zazbroi¢ wszystkie
o$cieza okienne i narozniki.
Kolejnym etapem jest utozenie warstwy zbrojonej z siatka z masg klejowa. Na plyty
izolacyjne naklada¢ mas¢ szpachlowa na szeroko$¢ pasma siatki. Siatke uklada¢ z 10 cm
zakladem. Nastepnie zaszpachlowa¢é cata powierzchni¢ metoda mokre na mokre tak,
aby zapewni¢ calkowite zakrycie siatki.
Na wszystkich $cianach elewacji budynku do wysokosci 2 m, nalezy wykona¢ dodatkowa
warstwe zbrojong z siatkg z masg klejowa.

3) Tynkowanie elewacji.

+ Na dobrze zwigzane;j i suchej warstwie zbrojonej z siatka z masa klejowa nalezy wykonac
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podloze z preparatu gruntujacego pod tynki silikatowe, ktéry utatwia naktadanie tynkéw
1 zwigksza przyczepnosé do podloza.
¢ Nastepnie na calej powierzchni $cian nalezy wlozy¢ cienkowarstwowy tynk dekoracyjny
silikatowy o uziarnieniu 1,5 mm zabarwiony w masie wg zaprojektowanej kolorystyki.
4) Odtworzenie i naprawa elementéw wykorczeniowych.
* Naprawe gzymsu wienczacego wykonaé¢ w technologii tynkéw ciggnionych.
* Gzymsy miedzykondygnacyjne i podparapetowe odtworzy¢ z gotowych elementow
wykonanych z utwardzonego styropianu, zabezpieczonych za pomoca specjalnej powloki
z zywic polimerowo-akrylowych z domieszka kruszywa kwarcowego montujac do elewacji
za pomocg odpowiedniej zaprawy klejowej.
* Detale architektoniczne (wykonczeniowe) nalezy malowaé dwukrotnie farba elewacyjng
silikatowa, przed malowaniem detale nalezy gruntowaé gruntem pod farby silikatowe.
5) Montaz obrébek blacharskich.
. Wszystkie obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne nalezy wykonaé z blachy tytanowo
— cynkowej grubosci 0,7 mm. Parapety dostosowaé do istniejgcego systemu stolarki.
6) Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti.
* W tym celu nalezy nanies¢ za pomoca rozpylacza niskocisnieniowego lub pistoletu

hydrodynamicznego do wysokosci 3 m na kazda ze $cian elewacji preparat zabezpieczajacy
przed graffiti.

6) Wykonanie opaski zwirowe;j.

* Opaskg zwirowg wokot budynku nalezy wykona¢ w taki sposob, by jej spadek pochylony
byt w kierunku ogrodu. Opaske wykona¢ szerokosci 30 cm i glebokosci 20 cm, wzdtuz
Sciany frontowej i bocznej B (szczytowej pétnocnej). W tym celu nalezy wybraé ziemie na
glebokos¢ 20 cm, zabezpieczy¢ cata powierzchnie opaski uktadajgc dwie warstwy
geowlokniny. Zewnetrzng strong opaski wykoficzy¢ obrzezami betonowymi o wym.

20 x 6 cm w kolorze szarym. Opaske wypelni¢ nalezy zwirem o frakcji takiej jak na czesci
istniejgcej opaski Sciany bocznej A (szczytowej poludniowej) — opaske $ciany bocznej A
rowniez nalezy uzupetni¢ zwirem. Ziemi¢ pozostatg po wykonaniu opaski nalezy wywiesé
z budowy.
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IV. Informacje dodatkowe.

1) Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich czynnosci niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i zaniechania 0séb i podmiotow,
przy pomocy ktorych realizuje przedmiot Umowy.

3) Wykonaweca jest zobowigzany wykonywaé przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, wiedzg techniczng oraz zaleceniami
Zamawiajacego.

4) W przypadku gdy dla prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy niezbedne jest
wspoétdziatanie Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci przekazanie okreslonych przez
Wykonawcg informacji lub dodatkowych dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest
poinformowac¢ o tym Zamawiajgcego w formie pisemnej lub mailowej co najmniej na 3 dni przed
terminem, w ktérym dziatania Zamawiajgcego okazg sie niezbedne.
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